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В популярной форме даются советы с рисунками по столярным, слесарным, 
сантехническим и электромонт 


Гвоздь заб 


Чвают у меточ 
и. 
Для того ч у 


а Ы обозначить 
ых креплений 
необходимо иметь каран- 
даши линейку. После раз- 
метки проделайте шилом 
небольшие отверстия в де- 
реве глубиной 2—3 мм. 


Для наибольшей прочно- 
сти гвозди забивайте под 
углом к поверхности. Сле- 
‚дует учесть, что гвозди, за- 
битые вдоль волокна дере- 
ва, ослабляют крепление. 


Прибивайте тонкие части 
конструкции к толстым. 


Диаметр гвоздя должен 
быть не более 1/4 толщины 
прибиваемой детали, а дли- 
на гвоздя должна превы- 
шать толщину в 2—4 раза. 
Если гвоздь длиннее толщи- 
ны детали, то его ИЕ, 
следует загнуть или отку: 
сить. 

димости забива- 
ей близкок краю 


ые поро- 
илив тверд 
дет сины требуется 


СТОЛЯРНОЕ 


И СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 


предварительная засвер- 
ловка. 


Если деревянная поверх- 
ность будет полироваться, 
то в месте забивания гвоз- 
дя следует долотом (стаме- 
ской, ножом) сковырнуть 
щепочку, в полученное уг- 
лубление вбить гвоздь, за- 
мазать столярным или дру- 
гим клеем и приложить 
щепочку. После высыха- 
ния поверхность шлифует- 
ся и полируется. 


Если поверхность будет ок- 
рашиваться, то гвозди на- 
до забить глубже или 
сплющить головку, затем 
эти места зашпаклевать и 
отшлифовать. 


Короткие гвозди употреб- 
ляются при многих видах 
столярных работ. Их заби- 
вают следующим образом: 
в нужном месте укрепить | 
ГВОЗДЬ в правильном поло- 
жении в листе тонкого к 
тона, затем Ударить мо. ка 
ком, после Этого ка ах 
убирают и Гвоздь а и 
ивают 


нца. . ти, поверх- 
‚ молотка должна 
гладкой, чтобы не бы- 
ло искривления гвоздей. 


Ш Нужна сноровка и шурут 
ввинтить. Высверлить от- 
верстие в древесине, диа- 
метр которого должен 
быть меньше диаметра шу- 
рупа. Шуруп смазать мы- 
лом, машинным или дру- 
тим маслом. А теперь под- 
берите отвертку необходи- 

мого размера и формы с хо- 
рошо заправленной рабо- 
чей частью и завинтите 
шуруп. 


Ш Не заколачивайте шуру- 
пы, как гвозди. 


Ш В пластмассовые детали 
следует ввинчивать предва- 
рительно нагретый шуруп. 
Иногда, чтобы ввернуть 
шуруп в труднодоступном 
месте, можно использо- 
вать клейкую ленту (изо- 
ленту). Для этого нужно 
пропустить через нее шу- 
руп, а концы ленты закре- 
пить на отвертке. 


Ш Для высверливания отвер- 
стий диаметром до 20 ммв 
штукатурке или древесно- 
волокнистом материале 
можно воспользоваться ме- 
таллической пробкой от бу- 
тылки или круглым (пла- 
вающим) ножом от злект- 
обритвы. Укрепив пробку 


(нож) на винте гайкой, 
винт зажать в патроне 
электродрели. 


Чтобы завинтить шуруп в 
поперечный разрез (торец) 
древесно-стружечной пли- 
ты, высверлите отверстие 

чуть-чуть больше диамет- 

ра шурупа, затем заполни- 
теего на всю глубину кле- 
ем («Суперцемент», «Мо- 

мент» ит. д.). Через сутки 
вверните шуруп, и еще че- 


рез сутки крепление гото- 
во, 


При ввинчивании шуру- 
пов в бетонную или кир- 
пичную стену необходимо 
замуровать в стене алебаст- 
ром (гипсом) деревянную 
пробку, в которой просвер- 
лено отверстие под резьбу. | 
В подготовленное отвер- 
стие ввинтите шуруп, 
Можно смазать шуруп мы 
лом или машинным мас- 
лом, далее намотать про 


чей частью 


локу на шуруп и замуро- 
вать в подготовленное гнез- 
до. Затем шуруп выверни- 
те, а закрепляя деталь, 
вверните вновь. Для изго- 
товления самодельного дю- 
беля можно воспользовать- 


ся двухжильным электро- 
проводом в хлорвиниловой 
изоляции. 


При ввертывании шурупов 
в ДСП необходима предва- 
рительная засверловка, 
причем шурупы следует 
обильно смазать. 


4 
Можно завинчивать шуру- 


пы электродрелью со «а 3 
енной вместо сверла рабо- 
а отвертки. Что- 


бы снизить число оборотов 
дрели следует включать 
7. 


ез понижающий 


я ого ра 
получения точного р Е 
ла. Под распиливаемую Ы: 
готовку подложить обре- 
зок доски, фанеры и пр. 


Если к полотну ножовки 


прикрепить два деревян- 
ных бруска, она послужит 
угольником для разметки, 
а при нанесении сантимет- 
ровых делений заменит и 
линейку. На лучковую пи- 
лу можно прикрепить не- 
большой груз на шнурке — 
отвес, для выверки верти. 
кального Положения, 


Используя ножку ст 

ста 
раскладушки, м > из 
лать станок для “но сде- 


‚лучковой | 


неру, если предварительно 


смочить ее поверхность во- 
дой по линии распила. 


Прежде чем затачивать по- 
лотно пилы. трехгранным 
напильником, наденьте на 
него ограничитель — резино- 
вую трубочку, между зубья- 
ми пилы (ножовки) сделайте 
небольшие пропилы. 


Ш Если зубья в средн 


полотна ножовки 


пользоваться ножовкоц | 
будет намного удобнее. | 


Лучковая пила со смены і 
ми полотнами — для по. 
перечного и продольного 
пиления очень удобна. В 
зависимости от породы де- 
рева (плотность, влаж- 
ность) регулируется натя- 
жение полотна натяжным 
устройством — распоркой. 


Фрезу для обработки дере- 
вянных изделий можно из- 
тотовить из плавающего но- 
жа электробритвы типа 
«Харьков», отслужившей 
свой срок. Фреза надевает- 
ся на болт, затягивается 
гайкой и вставляется в пат- 
рон электродрели. Колеси- 
ко запального устройства з8- 
жигалки может также по- 
служить для обработки мел- 
ких металлических деталей, 


Плотницкий отвес удоб- 

но хранить и пользовать 
ся им, если намотать на ка- 
тушку шнур, а внутрь вло- | 
жить сам отвес. | 


Для проверки точности 
строительного уровня не- 
обходимо положить ив 
мент на ровную поверх: 
ность и отметить 
ложение пузырька в‹ 


затем повернуть инстру- 
мент на 180 градусов вок- 
руг вертикальной оси. Ес- 
ли пузырек примет преж- 
нее положение, в точности 
прибора не сомневайтесь. 


Намного удобнее работать 
фуганком с нижним распо- 
ложением ручки. Устано- 
вите ручку на нижний уро- 
вень, срезав заднюю 
часть корпуса фуганка. 


Наждачную бумагу вставь- 
те в мыльницу или спичеч- 
ный коробок, и небольшой 
инструмент для ошкури- 


вания готов. 


Крючком из проволоки мож- _ Ч 
но протащить болтик в 
глубокий паз, придерживая 
его отверткой. Заполните 


Ш Как отремонтировать 


табурет с металлической 
рамой и сорванной резьбой 
для ножек? Сточите торец 
гайки с такой же резьбой, 
оставьте выступы сторон. 
В отверстии с поврежден- 
ной резьбой сделайте с по- 
мощью надфиля пропилы 
под выступы гайки, а в си- 
денье выдолбите для нее 
углубление. Вложите гай- 
ку и вверните ножку. 


Откидной стол на кухне 
можно изготовить, прикре- 
пив к подоконнику на пет- 
лях одним краем крышку 
будущего стола с поддер- 
живающей ножкой. 


Воспользовавшись спичеч- 
ной коробкой, длина кото- 
рой 5 см, легко измерить 


+ 


 нопласт (алюминиевый 
уголок), сделать отверстие 
по форме напильника, от- 
вертки ит. д. и вставить 
их в гнезда. 


Кольца из хлорвиниловой 
трубки, плотно надетые на 
измерительную рулетку, 
зафиксируют нужную ве- 
личину и избавят от необ. 
ходимости запоминания 


цифр. 


Из прохудившейся поли- 
этиленовой канистры мож- 
но сделать ящик для пере- 
носки инструментов и 
гвоздей. 


Магнит на дне пластмас- 
совой коробки с гвоздями 
не дает им рассыпаться. 


‘удобнее работать зуби- 
лом, если на рукоятку зу- 
била натянуть кусок рези- 
нового шланга, 
С помощью бельевого шну- 
ра деревянные рамы при 
склеивании можно зафик- 
сировать без струбцин. 
Сделайте петли, наденьте 
их на углы рамы и стяните 
шнуром крест на крест. 
Растяжками (палками) 

а 


Ш Изготовленный из сталь- 


стагиваите шнуры по диа- 
гоналам. 


ной полосы с зубцами сто- 
пор-держатель помещает: 
ся в паз верстака. Обраба- 
тываемая деталь надежно 
удерживается зубцами в 


нужном направлении и по- 
ложении, 


Детали из пенопласта 
можно склеить обычным 


куски предварительно. 
леить бумагой. Напил 


Воспользуйтесь металличе 
ским скребком, которым 
счищают снег с тротуаров, 


И ВЫ легко снимите кору 
с бревна. 


ву Силикатный клей не бу- 
дет. загустевать, если до- 
бавить 2—3 капли шампу- 


ня и тщательно переме- 
шать. | 


Краш металлической 
трубки-можно развалљце- 
вать, если придать сверлу 
движение, противополож- 
ное рабочему. 


Ш В дне кухонного шкафчи- 
ка или полки просверлите 
отверстия и вставьте в них 
стержни, к которым при- 


крепите подвеску с кухон- М Для сверления отвер- 
ной утварью. Это избавит стия малого диаметра в 
вас от необходимости свер- дереве; пластмассе ит. д., 


следует вставить сверло ди- 


лить стену. 
аметром 0,8 — 1,1 мм в де- 


7 При сверлении отвер- ржатель иглы циркуля. 
стий больших диамет- Вместо сверла малого диа- 
ров можно использо- метра можно использовать 
И вать тонкие сверла. обычную иглу с отломан- 
Ф ным ушком. 


Скрепите проволокой 
три тонких сверла и 
вставьте в патрон электро- и квантне ИН 
дрели. рандаша под грифель 


Му метра и зажмите в пат | 
Чтобы просверлить реда. дрен, =“ 


альные отверстия в тон- кг 
ких металлических. труб- 

| ках. ‚возьмите деревянный 
< осоки сделайте в нем | 
затем вставьте ту- 


бель или сверло с обычной 
заточкой. 


Е Как сверлить отверстие 
8 кирпичной стене? Ис- 
пользуйте обломок старого 
надфиля для сверления. 

М заточив надфиль, закрепи: 
_ теегов патроне ручной 
дрели. В работе периодиче- 

‹ ох ачивайте и ос. 


те несколько раз по 


го насыпьте влажный 
сок и, сделав в нем сп, г. 


палочки воронку до само. 
го стекла, влейте в пол. 
ученное отверстие рас- 
плавленный свинец или 
олово. После того как ме- 
талл остынет (2—3 мин), 
уберите песок с поверхно-_ 
сти, а конус свинца извле. 


| Е 
ките. В результате в стек- | 
ле получится ровное 
сквозное отверстие. 
Мелкие плоские детали Г 


удобно сверлитљ, если под- | 

ложить под них наждач- ў 
„~ РИД 

ную бумагу, Ў 


Нап равляющей втулкой ш 
можно дополнить плашку 4 
для нарезания резьбы. 


Вторично использовать | 
сломанное у хвостовика - 
сверло можно, если его 
вставить в нагретую метал- 
лическую трубку чуть 
меньшего диаметра, чем у 
сверла. 


Для разрезания на- 
ждачной бумаги ис- 
пользуйте гвоздь, ко-_ ; 
‚торым с внутренней = 
стороны ткани прове ди- 


02 ‘кромка по луч! 
В 2 =". р 


чи 
“К бл 


К. М Если расплющить жало Предварительно нала 
электропаяльника в ви де ножовкой водосточну 5 
| лопаточки, то будет удоб- трубу, разрежьте ее кон 
ом. 
| но резатљ пенопласт. сєрекъи но 
од м Если вам нужно разре- 


зать оргстекло, исполь- 
зуйте для этого струну или 
прочную нить. 


| ш Хотите сделать гравиров- 
ку | ку на пластмассе, стекле, 
металлег Ролик стеклоре- 
за, насаженный на ось мик- 
ромоторчика, лучший для 
| этого инструмент. 


Ш Прежде чем использовать 
кой волнисто- 
Перед распил. 


г молоток для жестяных ра- 
| Ш го. асбестового, цементно- бот, наденьте на него рези. 
Г. го листа положите на него новую пробку. 
У мокрые гряпки с обеих сто- 
в. линии разреза. 
рон по Ш Обычная бутылочная проб- 
ка защити. 
Консервный нож — удоб- щитит ручку долота. 
т ный инструмент для ре- Д 

тия хровелъного желе- Ш Аля обнаружения закра. 


$ согните лист 


шенных и 


магниченной иг, 


Крепленной к нитке. | 


Ш Как сделать 'Разъемное сое. 
диненце на болтах без нарез- 
КИ в деталях резьбы? Отвер- 
стие (гнездо) заполните 
эпоксидным клеем, заверни- 
те болт в металлический 
лист (фольгу) так, чтобы 
рельефно проявилась резь- 
ба. Обмазав фольгу зпоксид- 
НБЕМ клеем, вставьте болт в 
отверстие. Клеї 


вердеет, 


и болт будет свободно выкру- 


чиваться. 


Перед тем как вынуть 
втулку из глухого отвер- 
стия, налейте туда ма шин- 
ное масло, вставьте сталь- 
ной стержень и ударьте по 
нему молотком. 


Ш Если напильник заржа- 
вел, протритеего водным 
раствором серной кисло- 
ты, а затем промойте в со- 
довом растворе. 


Ш -Тастик для исправления 
машинописного текста за- 
крепите винтом с гайкой в 
патроне электродрели и ис- 
пользуйте его для шлифо- 
вания поверхности неболь- 
ших деталей, | 


олкой, при- 


те на него немного ниток 


или тонкой проволокии 
чуть-чуть стяните концы, | 


| | 
После затяжки гайки Кон- 
цы можно обрезать. 
Паять большие металли- 
ческие предметы удобно, — 


предварительно нагрев их 
на конфорке газовой плиты, 


Проточив сменный стер- 
жень паяльника до милли- 
метровых диаметров и за- 
точив конец, можно па- 
ять небольшие детали в 


трудн одоступных местах, 


Указательные стрелки с 
обеих сторон на разводном 
ключе помогут вам в рабо- ў 
те — винт червяка будет і 
всегда вращаться в нуж- 
ную сторону. 


В полиэтиленовый пакет 
положите магнит и вы без | 
труда соберете мелкую _ 
металлическую стру? ску 
и опилки, После сбора 


лок выверните пакет н. 


Испорченный поплавок 


для регулирования прито- 
к 


я- 
Е смывн б кепо 
сли в см ом бач 


виласьт 
с помощью п 
полнив полост 
лым пластилу 
е его на мес 
те форму отвер- 
воде пластилин за- 
и сохранит задан- 
рацию. 


ечљ, устраните ее 
ластилина. За- 
ь клапана 
ином, по- 
теп то, затем 
ставьт 
придай 
стил. В 


твердеет 
ную конфигу 


а воды заменит полиэти- 
леновый флакон, привя- 
занный к рычату. 


Ш В смывной бачок положи- 


Вышел из строя резино- 
вый клапан смывного бач- 
ка. Эту неисправность мож- 
но временно устранить са- 
мим, для этого воспользуй- 
тесь резиновой грушкой — 
спринцовкой небольшого 
размера или половинкой 
резинового мячика, затем 
скрепите с пробкой прово- 
локой. 


те кирпич или навесьте на 
грушу клапана груз (при- 
мерно 0,5 кг). Экономия 


воды в бачке гарантирова- 
на, 


На спускном рычаге Уста- 
новите два ограни 
из ластиков 
но станет и 


чителя 


‚и груша точ- | 
а место, Е 


13 А 


719. 
и 
— И 


В 


ДЙ 


иногда причиной являет- 

‚ ся плохая обработка кром- 
ки седла или его загрязне- 
ние. Устраняется подшли- 
фовкой седла или полным 
его очищением. Кружок 

наждачки (на тканевой ос- 

(нове) наклейте на про- 


ный надфиль, который 
вставьте в ручную дрель | 
Несколько оборотов дре. | 
ли — и седло очищено; 


№27 


а, установленное 
между штоком и клапа- 


что м 


изношенный участок, ес“ 
ли сорвалась ходовая 
резьба штока; 


в седле клапана, повре: 
денном коррозией, те 
легко устранить 


тах 


гнездо втулки запрессо- 
вать полиэтиленовую 
крышечку от пузырька 
из-под нитроглицерина, 
предварительно прорезав 
отверстие; 


водостойкая шкурка кре- 
пится гайкой к шайбе, за- 
крепленной на металли- 
ческом стержне, встав- 


а, 
Ы И... 
с 


1 оловом и повторно 


отшлифуйте седло. 


у 


ольких 
сообраз- 


• сделайте из неск 
оев кожи кону 


Соединительные муфты 

водопроводных труб сдви- 

амени- нутся, если на резьбу пол- і 
ить крутым кипятком, | 


<. 
У 


соедини оЖет в 
проводу ме 
трубы: об жь соса 
мые Кон эпо сидной а 
мазкой и. 


ную 
резинку тонким слоем на- 
нести на резьбу перед на- 
кручиванием муфты. 


Если износилась Резьба на 
=. водопроводном кране, вы 
легко можете устранить 
эту неисправность. Для 
ЭТОГО между штоком и за. 
пирающим клапаном Уста- 
новите отрезок ТВОЗДА, тол- 
стой проволоки и т, п. В за- 
висимости от Конструкции 
крана определяют по мес- 
ТУ длину вставки, 


Ш Течь трубы можно временно 

прекратить С помощью лас. 
тика (герметической заку- 
Ре я А 


У 


Ш Прочистить сливные тру- 


порки), зажатого хомути- | 


ве 

ком. бу 

3 вм 

\ Избежать подтеков от кон. : Е: 

денсации влаги на водопро- 5 

водных трубах с холодной Е: 
водой можно, если обмотать 


запотевающие участки не- 
сколькимі 


ти (2—3) слоями 
бинта. 


У 


бы легко жестким резино- 
вым шлангом диаметром 22 
мм. Один конец надевается 
на кран с горячей водой, а 
другим прочищают трубу. 
Засорение устраняется 


также гибким гофрирован- 
ным шлангом от душа. Г а 


Резиновый мяч в капроно- | 
ВОЙ сетке, прикрепленный Ј 
К пробке сливного отвер- 


СТИЯ, исключит перелив _ 
водњ в ванне. р. 


Если вы случайно урон 
В Ванну кольцо, сережку 


п: о 
Ш Старую изношенную про = 
кладку в бачке с чугунным ту 

г сифоном замените куском 


А7 м. 


верстие перелива и попро- 
буйте отсосать пылесосом 
вместе с воздухом обронен- 


он ный предмет. Предвари- поролона с маленькими от- 
о- тельно остатки воды в сли- верстилми, насадив его на 

ве отсосите грушей-сприн- колокол. Края обвяжите 
тъ цовкой. капроновой веревочкой. 


22. 
Я 
1 
до- 
2 тобы отвернуть во Перекоси 
З ит водный вентиль с с0- и Р БУ вшуюся тягу 
Се ыми гранями шпинде- груши обрежьте немного 
рванн ся а выше направляющей втул- 
10" г. сожмите их газовым е етлей из лески соеди- 
й мии рычаг с остатком тя- 
Бї ключом: ги. 
2 
в у захвата развод- Ш Всмывных бачках «Ком. _ 


Величин 
к пак 
и о гаечного ключа лег 4 т» на стержень резиново- 


ног 
увеличить, Продли» хр Ба наденьте резино- 
жовкой винтовые ти Трубку. Клапан сядетв 


седло, и бачок заработает 
лучше. 


Ш Если под уммвалљником 
образовалась течь, два по- 
лиэтиленовых пакета над- 
еньте на резьбу заглушки. 


Утечку воды в месте соеди- 
нения сифона и выпуска ра- 
ковины нетрудно устра- 
мить, стоит лишь натянуть 


на выпуск часть велосипед- 
ной камеры. 


П. 
| | Миа соединения элек- 
рических проводок: 


е А) соединение много- 
жильных проводов: 
1) подрезывание изолиро- 
ванных концов; 
2) удаление изоляции с 
проволочек; 
3) предварительное соеди- 
нение проволочек; 


4) пайка соединения; 


А. 
5) оплетка изоляционной 
лентой. 


• Б) соединение проводов 


из монолитной проволо- 
ки; 


• В) соединение разветвле- 


ния из двух проводов: 


Ш Надежность изоляции сое- 


динения электропроводов 
улучшится, если послед- 
ний виток изоленты ПХВ 
зафиксировать нагретым 
паяльником. 


За неимением изоляцион- 
ной ленты при ремонте 
электропроводки восполь- 
зуйтесь полиэтиленовой 
пленкой, расплавленной 
спичкой. 


При ремонте аппарату- 
ры без отключения источ- 
ника тока на рабочую 
часть отвертки (до ручки) 
натяните полихлорвинило- 
вую трубку, а кончик ос- 
тавьте открытым, 


Перед тем как вывер- 


муть перегоревшую 


хипевшую» лам 


‘«при- 
еньте на нее по 8 


ку, над- 


ВЫЙ пакет. Это предохра- 
нит ваши Руки от порезов. 


М Бельевые деревянные щит- 
Чы пригодны для отвинчи- 


ванил пластмассовой гай- 


КИ, которой фиксируют 
плафон в люстре, 


М Шупом к электроизмери- 
телљнљм приборам послу- 
жит цанговый карандаш, 
если вместо грифеля вста- 
вить гвоздь без шляпки и 
менять длину наконечни- 


ка. 


Г] На многорожковую люст- 
ру можно'поставитђ вы- 
ключатель непосредствен- 
но на люстре при дву- 

| жильной проводке, 


Чтобы не произошло об. 
‚Рыва электропровода при 
натяжении, сложите про- 
вод вдвое (про запас) у вхо- 


дит в месте 


Направляющую от карни“ 

за для штор прикрепите | Г 
на шарнирном кронштей- 

не к стене, а лампу и шнур 

на крючочки, на которых 

ее можно передвигать. 


Из использованных кры- 

шек от банок нарежьте по- = 
лоски металла, которые 

пригодятся при проводке 

для крепления телевизион- 

ного кабеля. 


массовую 1 ча 


`Кронции, 
ампуи и 
на котор 
двигать, | 


нных кри 
нарежьте? 
|, которые 

уи проводке 
= телевиз! 


ава. 


Овод припаять к вы. 
водам нагревателя, освобо- 
ДИВ их от остатков пласт- 
массы. Затем Взять для но- 
вого корпуса разборную 
штепсельную вилку, увели- 
чить штепсельные отвер- 
стия по диаметру и разме- 
рам кипятильника. Для 
усиления прочности и изо- 
ляции залейте места соеди- 
нения эпоксидным клеем. 


Во избежание перегрева и 
возгорания для подставки 
под электроплитки исполь- 
зуйте керамические, гра- 
нитные (каменные), ши- 
ферные плитки. 


М 


Кусочек изолентљ или 
лейкопластыря возобно- 
вит утраченную клей- 
кость, если его нагреть на. 


тейном, в 1 
лицо на стенке, І 
ке секретера. | ч) 
Отслужившую свой срок _ 
батарейку можно восста- 
новить, если по ней ле- 
гонько постучать молот- = 
ком и обжать со всех сто- 

рон пассатижами. 


Выгоднее пользоваться 00- 

ной лампой большей моще 

ности, чем несколькими 

меньшей. Одна лампа мощ- ^ 
ностью 100 ватт в полтора 
раза ярче светит, чем четы- 
ре по 25 ватт. 


`Предохранить р рукава и 


руки от попаданил кра- 
УР ки можно, если в качест- 


ве 2 нарукавников использо- 
вать целлофановые пакеты 
без дна, а на руки надеть 
резиновые перчатки. Что- 
бы легче было надеть или 
снять перчатки, предвари- 
тельно наполните их во- 
дой. 


т“ Закрепите на краях пе 
ды полиэтиленовыл 
кет. Это предохранит ее 
от загрязнения краской, 
химическими веществами 
при ее заполнении. 


Ш Кисть несложно изгото- 
вить из полиэтиленовой 
сетки для расфасовки ово- 
щей. Нарезав части дли- 

ной 6—8 см, сложите их 

стопкой, один край стяни- 
те тонкой проволокой и 


СОВЕТЫ МАЛЯРА 


окуните в кипяток. Затем 
запрессуйте в отрезок алю- 
миниевой трубки, с проти- 
воположной стороны 


| | 

вставьте ручку подходяще. № 

го диаметра. 1 
Для окраски гладких повер- Е 


хностей кисть можно изго- 
товить из нескольких слоев 

с плотно намотанной 

нную ручку и за- 

нной проволокой, 
Предварительно 
дов попереч- 
яните. 


Е ли нае адеть кап- 
ый чулок (2—3 
пильный рас- 
р удет ложиться 
тонким, ровным слоем. 


ной Руска иза. 
Вой трубки. Под валик 
‚ прикрепите небольшой 

поддон (из жести, лучше 
из пластмассы от использо. 
ванной канистры). 


Ш Работая малярным вали- 
ком, используйте разре- 
занную жестяную банку. 


)- № Чтобы очистить кисть 

= от нитролака, промойте 

3 ее 2—3 раза в теплой воде, 
предварительно намылив, 
затем высушите и повтори- 


те процедуру еще раз. 


| || К стальной щетке сверху 
п риделаште дополнитель- 
но ручку, и она будет бо- 
лее удобна в работе. 


потолок, стены. Это помо- 
жет вам очистить их от 
дозмульсионной краски. 


ш\Наклейте старые газеты на 


шщ Если привязать тонкий 
(1,5—2,0 мм) кусок пороло- 
на к конической насадке 
пылесоса, это приспособле- 
ние поможет вам осве- 
жить потолок, покрытый 
побелкой. 


№ Удалить старую масля- 
ную краску можно раство- 
ром, в состав которого вхо- 
дят 1,3 кг негашеной изве- 
сти, 0,45 кг поташа и во- 
да. Доведенным до густоты 
сметаны раствором покрой 
те поверхность на 12 часов. 


Ш Анилиновые красители 


могут вам подобрать разно- 


образныей ц осв оттен- 
ки дл 


Ке 
‘дольше будет де- 
каться на металличе- 
А5 предметах, если пе- 
ед покраской протереть 


Ш Для покраски труб, ре- 
флекторов, радиаторов ото- 
пительных систем в труд- 
нодоступном месте исполь- 
зуйте зубную щетку, 
предварительно нагрев 
ручку и согнув ее по необ- 
ходимости. 


краски без труда смыв 
ются уксусом. 


Запачканные масляной | 
краской руки очистите 
растительным маслом, а 328 
тем вымойте руки теплой › 
водой с мылом. Б 


В банке масляная краска 
дольше не засохнет, если 
положить на ее поверх- 
ность плотную бумагу, а 
сверху залить олифой или 
машинным маслом. 


Как сэкономить раство- 
рителљ, отмачивая за- 
твердевшие кисти? Завер- 
ните их в кусок полизтиле- 
новой пленки. 


Добавьте в воду стираль-* 

ный порошок и прокипяти- 
те засохшие от краски кист | 
ти в течение нескольких | 
часов, затем разъедините 
щетину шилом или гвоз- 
дем и промойте. 


1и 


0- 


|] Пробойник, сделанный из 
сверла диаметром 6—8 мм, 
поможет вам пробить от- 
верстие в бетонной сте- 
не. Для этого заточите его 
конец в форме хвоста лас- 
точки и, ударяя по нему 
молотком, постоянно пово- 
рачивайте. 


А 


Е При сверлении или долбле- 
нии бетонной стены пыль 
и осколки не разлетают- 
ся,если закрепить кусочек 
бумаги ниже намеченного 
отверстия в виде поддона 
или отверстие периодиче- 
ски смачивать водой из пи- 
петки. Можно использо- 
вать жестяную баночку, 
пропустив сверло через от- 
верстие в ней. 


ос отверстие в бе- 


Ста 
[|| дА 2 стене поможет 


тонно 


вам обнаружить магнит. с; 
Для этого перед оклеивани- м Е, 
ем стен обоями заложите в . 
отверстие канцелярскую 

кнопку. 


Ш При облицовке кирпичной 
стены на деревянные проб- 
ки прикрепите пластили- 
ном канцелярские кнопки 
острием наружу. Теперь 
приложите облицовочную 
панель, и вы увидите, где 
сверлить дырки. 


ш х Ковер на бетонную стену 
можно повесить при помо- 
щи деревянной рейки, рав- 
ной длине ковра, Она кре- 
пится к стене тремя Е 
пами, На рейку прибивают 
гвозди, ак ковру пришива- 


ются колечки, 


25 


и Застывший силикатны 
клей смочите одеколоном. 


2 Копиро- 
амы 
со ЛАН или спиртом и подожгить, 


вальную бумагу положите 


между рамой и коробкой, Размягченный от нагрева 
оставленный след подска- ния, он легко соскоблитод 
жет, сколько и где подстру- Утеп ление оқ он 
тать. ју 


Ш Изготовьте кашицу из раз. 
моченной газетной бумаги, 
меловой пасты (2 части Ме. 
ла, 1 часть мучного клея 
или муки и 1 часть воды) 
или глинопесчаной пасты 
(1 часть глины, 2 части пе- 
ска), затем заполните ею 
щели в окнах. 


Ш Утеплять двойные (свинчи- 
вающиеся) оконные рамы 
обно пастой, состав кото. | 


2 части мела, 1 частр | Г 
Ш Пользуясь МЕНЕ резом, мучного клея или муки, | 
Но С85удвтек Кери: вода. Настой заполняются 
њи (Трих леить) ко углубления между рамами. || 
чек тонкой резины, что | 
придаст ей устойчивое по- 
ложение. Стекло после над- 
реза положитетак, чтобы 
линия не доходила до края 
стола приблизительно на 1 
см. Легко, но резко надави- 
те вниз. 


Е = Е У, 


рої 


Для утепления используй | 
те хлопчатобумажный | 
бельевой шнур или тонкие 
полоски поролона, кото- 
рые закрепляются клеем 
или гвоздями. 


№ Замазкой удобно пользо- 
ваться, если ее пропустить и 
через мясорубку. Получат- 
ся ровные, одинакового ДИ 
аметра, жгутики, которы* 
ми очень просто замазы- 


Ш Очистить стекло от кра- 
ски вам поможет заточен- 
ный шпатель, стальная ли- 
нейка или лезвие, Небу- 
дет царапин. 


Ш Легко отделить от рамы ветена 
Засохшую оконную замаз. Мытье оков 
ку, если смазать ее предва- иі Сначала приготовьте рас“ 
рительно машинным мас- 


лом. 


БН 


итре воды. Вымойте ра- 
мы мыльной водой, затем 
приготовленным раство- 
ром мела намажьте стекло 
и соберите грязь. Чистой 


тряпкой протрите стекла 
насухо. 


=" Сильно загрязненные стек- 
ла мойте водой с добавле- 
нием небольшого количест- 
ва спирта, потускнев- 
шие — смочите уксусом, 
затем промойте чистой во- 
дой. Если хотите придать 
блеск — мойте стекла соле- 
ной водой с помощью ста- 
рых капроновых чулок. 


Ш Протирайте периодически 
оконные стекла мягкой 
шерстяной тканью, немно- 
го смоченной льняным мас- 
лом, а затем насухо вытри- 
те шерстяной или хлопча- 
тобумажной тканью. Рас- 
твором крахмала (1 ст. 
ложка на 1 литр холодной 
воды), раствором хлорной 
извести (50 г на 1 литр во- 
ды) или теплым раствором 
уксуса моют сильно загряз- 
ненные стекла; попробуйте 

воспользоваться зубным 

порошком. 


Чтобы мухи не засижива- 

ли оконные стекла обрабо- 

тайте их уксусом, а чтобы 

‘окна не потели зимой, про- 
рит раствором очи- 

о глицерина и спир- 


Г 4 под металлические за 


та (1 часть тлицерин 
частей спирта). 


Ш Раствором из двух столо- 
вых ложек поваренной со- 
ли на 1 стакан воды про- 
тирайте замерзшие окон- 
ные стекла. 


Г] \ От яркого солнца вас защи- 
тят занавески-отражате- 
ли из марли, белой бумаги 
с наклеенной фольгой, ко- 
торые вешают между рама- 
ми. 


Ш В качестве крючков для 


крепления штор на струне 
используйте канцеляр- 
ские скрепки. Шторные 
кольца не будут соскаки- 
вать, если на кончики 
крючков надеть кусочки 
полихлорвиниловых тру- 
бок. 


мы для занавесок н. 
димо подклад ват. 


г ниткой, тон- 
скол. Потяните за 
ервый крючок — и штора 
двинется равномерно и 
к” 2 заданное расстояние. 
Г] Удобно отрегулировать 
карниз по отношению к по- 
ЈУ толку, если нарезать в 
кронштейнах резьбу МА и 
ввернуть регулировочные 
винты. 


Мытье зеркал 


Ш Для мытья зеркал приго- 


товьте раствор: одна столо- 
вая ложка уксуса, 20 г ме- 
ла или зубного порошка на 
один литр воды. Все сме- 
шайте и прокипятите. Ког- 
да раствор отстоится, слей- 
тев бутылку. 


Засиженное мухами зерка- 
ло протрите разрезанной 
луковицей, затем тряпоч- 
кой, которую намочите В 
подсиненной синькой во- 
де. Сухой тканью натирай- 
те зеркало до блеска. 


| 
} 
4 
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Ш Стиркуи чистку одежды 
из синтетических мате- 
риалов следует произво- 
дить чаще, не дожидаясь 
ее сильного загрязнения, 
так как синтетические во- 
локна имеют способность 
притягивать мельчайшие 
пылевые частицы и впиты- 
вать кожный жир. 


Ш Для стирки тюлевых за- 
зравесок можно использо- 
вать синьку и молоко, до- 
бавив их в стиральный рас- 
твор. 


Ш Науцветное белье во время 
стирки благоприятное воз- 
\действие окажет добавле- 
ние двух-трех столовых ло- 
жек поваренной соли — 
| белье не полиняет и кра- 
ски станут ярче. 


|| У Пожелтевшее белље отбе- 
ливается при кипячении, 
если в воду (10 л) добавить 
нашатырный спирт (1 ст. 


ложка). 


Гтобы после стирки шерт 
зные изделия остава- 


“/ Не забудьте добавить в 


лись мягкими и пушисты- 
ми, без какого-либо свали- 
вания, рекомендуется по- 
лоскание производить с до- 
бавлением одной чайной 
ложки глицерина. 


Ш Замачивать носовые 
платки хорошо в теплой 
воде в течение двух часов, 
употребляя в качестве до- 
бавки поваренную соль. 


Ш При стирке вещей из 
цветного трикотажа мо- 
ющий эффект оказывается 
сильнее, если добавить сто- 
ловую ложку питьевой со- 
ды, затем тщательно про- 
полоскать. Результат: уст- 
раняет запах пота, 
освежает цвет изделия. 


ШУ Если в воду добавить одну- 
две столовые ложки бор- 
ной кислоты, замочить в 
ней на пару часов белые но- 
ски, гольфы, то они пре 
красно отстираются. 


крахмал немного соли, и 


ше белье приобретет 
красивый блеск. 


После стирки подержите 

Б немного махровые изде- 
лия в соленой воде. Сполос- 
нув их, высушите и не 
гладьте. 


Ш Стирайте мелкие вещи 
(чулки, колготки ит.д.) в 
завязанном полиэтилено- 
вом пакете, при этом вы не 
рискуете повредить изде- 
лия и экономите стираль- 
ное средство (порошок, мы- 
лоит.д.) 

РЖИ Мыло из обмылков 


Ко) Остатки мыла положи- 
о те в сеточку для расфа- 
=> совки овощей, закре- 

г пив ее с обоих конпов. 
Подвесьте недалеко от кра- 
на или положите в мыль- 
ницу и пользуйтесь как 
обычным куском мыла. 


Кусочки неиспользованно- 
то мыла положите вем- 
кость (кастрюлю, ковши 
т.д.) и, залив водой, чтобы 
она едва покрывала содер- 
жимое, через 8—10 часов 
на тихом огне доведите до 
кипения. Когда масса ос- 
(тынет, залейте ею пласти- 

_ ковые формы (можно ба- 
ночки из-под сметаны и 
пр.). Затвердевшие куски 
освободите от форм — и 
мыло готово к употребле- 
нию. 


Ш Хорошо высушенные 06. 
мылки пропустите через 
мясорубку и добавьте хо. 
лодной воды. Из получен. 
ной смеси (напоминает 
крутое тесто) слепите ша. 
рообразные фигуры, внеш- 
ними очертаниями похо- 
жие на мыло. В течение не. 
дели они высохнут — ив 
ваших руках новые кусоч- 
КИ мыл а. 


ав небольшом количестве 
воды размачивайте обмыл- 
ки 2—3 дня, затем кусоч- 
ки соедините руками и 
дайте им подсохнуть в те- 
чение одной-двух недель. 


Размоченные обмылки вда- 
вите в пемзу — удобно 
мыться и обмылки в дело 
пойдут. 


№, Если оставшиеся кусочки 
мыла залить кипяченой во- 
ДОЙ, то полученное жидкое 
мыло используйте для 
мытья посуды, раковин и 
т.д., а если добавить в 
Мыльный раствор немного 
нашатырного спирта, ис- 


пользуйте его для стирки 
белья. 


Ш Растертые на крупной тер- 
ке обмылки поместите в 
кастрюлю, залейте кипят- 
ком и варите, помешивая, 
в течение двух часов. Хоро- 
шо высушив, разрежьте на 
кусочки, 


Не. 


Г] Электробритва снимет 


после стирки с лавсановых 
изделий мелкие Узелки 


Ш Уголки наволочек и под- 


одеяльников немного под- 


порите и обметайте (мож- 


но «зигзагом»), во время 


стирки вещи не будут на- 
дуваться. 


а. Приготовьте раствор с 


кальцинированной содой и 
замочите в нем грязную, 
долго пролежавшую одеж- 
ду. Результат: на скомкан- 
ной ткани разгладятся 
надолго образовавшиеся 
складки, 


Ш На бельевых шнурах уме- 


стится большее количе- 
ство белья, если развеши- 
вать его не вдоль, а попе- 
рек. 


Ш Белые шерстяные изде- 


лия пожелтеют, если су- 
шить их на солнце или 
вблизи отопительных при- 


боров. 


Удобно гладить юбкув = 
складку влажной, через = 
тонкую бумагу (пергамент, 
кальку), сквозь нее хоро- 
шо видно. 


Соль поможет вам очи- 
стить утюг. Нагретым 
утюгом проведите несколь- 
ко раз по бумаге, на кото- 
рой насыпана соль. 


Не спрыскивайте водой 
изделия (платья, блузки и 
т.д.) из искусственного 
шелка — при глажении ос- 
таются пятна. 


Утюг не будет прили- 
пать к накрахмаленному 
материалу, если добавить 
немного скипидара в крах- 
мальный раствор. 


Не гладьте часто одежду 
из искусственного шелка и 
шерсти. Вещи дольше вам 
послужат, если чистить их 
влажной щеткой и вешать 
в тени, а затем слегка раз- 
гладить. 


Добавьте небольшое количе- 
ство молока в раствор крах- 
мала. Это придаст белью 
блеск после глаженья. 


Вещи из искусственного 
волокна, шерсти, шелка, 
не увлажняя, гладьте с из- 
нанки через тонкую хлоп- 
чатобумажную ткань, тем- 


пература не должна превы- 
шать 150°, 
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Галстуки не потеряют 
форму, если их гладить, 
предварительно вставив 
внутрь кусок плотной бу- 
маги, а затем, покрыв тон- 
кой бумагой, гладить теп- 
лым утюгом. 


При глаженье штор вы не 
испытаете неудобств, если 
предварительно намотаете 
их на широкую доску. 
Гладьте вдоль доски и сво- 
рачивайте на круглую пал- 
ку. Широкие шторы скла- 
дывайте пополам. 


Изделия с вышивкой гла- 
дят сначала с лицевой, а за- 
тем с изнаночной стороны. 


Разглаживал бархат, велљ- 
вет и велюр, не пользуйтесь 
слишком горячим Утюгом, 
не придавливайте ткань, а 
держите утюг на весу. 


Ш После стирки мужские со- 
рочки не отжимайте, су- 
шите на плечиках, а гла- 
женье начинайте со спин- 


М . Чтобы складки дольше со- 


Ш Изделия из хлопчатобу- 


5: 


ки, затем аккуратно раз. | 
гладьте воротник, Кокет. _ 
ку, рукава, полочки. 


мажной и льняной ткани 
гладят с лицевой Стороны, 
а из шерсти и шелка _ с 
изнаночной, лучше через 
тонкую хлопчатобумаж- 
ную ткань. 


хранялись на брюках, на- 
трите их с изнанки кусоч- 


Ком сухого мыла, а затем Ш І 
прогладьте с лицевой сто- ‚Н 
роны через тряпку. = 

п 

Перед глаженьем после У 

стирки веши встряхните, Е 

чтобы швыи складки вы- шо 

тянулись. "ку 

у нь 

Утюг храните в сухом ме | ук 
сте, чтобы не испортилась ае 
полированная рабочая по- Д тр; 
верхность. Восстановить 1 пр. 
утраченный блеск можно ко» 
наждачной пылью или пас: ин 
той для чистки ножей. сей 
р тере 

Если поверхность элект кеп 

роутюга пригорела, вти- 

райте в эту поверхность по“ Ш Быс 

рошкообразную канифоль | нидэ 


спичкой и маленькой дере“ 
вянной палочкой. 


Смочите спиртом или оде“ 
колоном кусочек ваты. — 


е, 


Ш Как правильно чистить 
одежду из черного барха- 
та? Воспользуйтесь для 
этого чуть смоченной керо- 
сином, а затем чистой и су- 
хой щеткой. Проветрив и 
расправив одежду, подер- 
жите ее немного над паром. 


Ш Приготовьте 
на, ацетона и 


взятых вр 


смесь бензи- 


кипидај 


ной краски. 


|- | Очистить кожаную сум- 
ку от пятен легко уксус- 
ным раствором (одна часть 
уксуса и одна часть воды), 
а если добавить в воду две- 
три ложки уксуса, можно 
прополоскать загрубевшие 
кожаные перчатки. 


Ш Натканилятна от сыро- 
сти исчезнут, если их про- 
тереть смоченной в сыворот 
ке простокваши тряпочкой. 


ш Быстро свести свежие чер- 
нильные пятна на одежде 
можно молоком. 


Ш Для чистки ковра поль- 
зуйтесь пылесосом ирне 
жестким веником (1—2 ра- 


за в неделю): 


Е 


ВАША ОДЕЖДА 


Пятна от кофе, какао; 
чая выводите холодной во- 
дой с глицерином. На один 
литр воды потребуется од- 
на столовая ложка глице- 
рина. 


Пользуясь раствором теп- 
лой воды со стиральным 
порошком «Био С», легко 


алите пятна от пива, 
вина и ликера. Протерев 
тампоном, смоченным в 


растворе, испачканные ме- 


та, смойте затем теплой 

дой с уксусом (одна чай- 
ная ложка на 0,5 литра во- 
ды). 


Загрязненные воротники 
и рукава пиджаков, пла- 
щей и т.д. хорошо очиша- 


ются нашатырным спир- 
том. 


Не следует хранить проре- 
зиненную и промокшую 


кожаную одежду вблизи 
источников тепла. 


Не сушите подушки на 
солнце, а проветривайте 


их в тени. Лучше 
подуш 
чистить щеткой, 236 БЕ 
от ударов перья ломаются, 
ов 


етслилух 


порите шов в старой наво- 


хол, старый отпорите. 


Ш Пришивать пуговицы с 
«ножкой» Удобнее, подло- 
жив под пуговицу две-три 
спички. Затем спички уби- 
раете, легко обвив нитки 
под пуговицей. Можно ис- 
пользовать пластмассовый 
ДИСК с прорезью. 


Ш Чтобы срезать с одежды, 
пуговицы, не повредив 
ткань, подложите под пуго- 
вицу расческу, а чтобы пу- 
товицы не отрывались вме- 
сте с материалом, с изнан- 
ки прикрепите кожаные 
кружочки или небольшие 
пуговицы, 


Е Удобно пользоваться са- 


модельным, приспособле- 


и для сматывания 
пряжи, Сверло вставьте в 


са 


волочку для подушки или 
перины, не напылив, под- 


лочке и пришећте к новой. 
Пересыпав пух в новый че- 


ручную дрель, на него над- 
еньте деревянный стер- 


жень с ограничителями с 
обеих сторон. 


И ' Порванные шерстяные 
брю 


ожно быстро по- 
изко сдвиньте 
рыва, смажьте 

ом кусочек а 
подложив 
орванное место, 


с изнанки горя- 
чим утюгом, 


чини? 


‚Удобный Способ отремон- 


тировать брюки. Чтобы 
не подшивать обтрепав- 


ши 
, 

шийся низ бргок, нанесите во 
СЛОЙ клея ПВА шириной ла 
5—6 мм 


› затем, когда клей | ми 
просохнет, прогладьте под“ | 

гиб через влажную хлопча- | вел 
тобумажнујо ткань. | 


клея, и ваши руки будут 
всегда чистыми. 


их отите избавиться от 


потертостей на меховых 
вещах? Расчешите мех и, 
собрав вычесанную 
шерсть, аккуратно уложи- 
теее на вытертом месте, 


предварительно смазав его 
«Моментом». 


ш Из стержня для шарико- 


вой ручки нетрудно сде- 


лать заклепки для соедине- 


| яия кожи, пластика и 
\ ткани. Отрезок трубки 
Хх 
‘вставьте в отверстия двух 


крепляемых пластин и оп- 
зьте его с обоих концов. 


М 
а 


вания нити в иглу, 
рое проденьте с изнано 
ной стороны, болтающу 


ся ниточку вденьте в 
проволочную петлю и вы- 
тяните нить на изнаноч- 
ную сторону. 


У старой шапки-ушанки 

отрежьте уши, сделайте в 
них отверстия, пришейте 
палец, и у вас в руках де- 


тские меховые рукавички» 


Для растяжки шапки 
можно использовать каме- 
ру волейбольного мяча, а 
вязаную шапку, сбрызнув 
водой, растяните воздуш- 
ным шариком. 


• чтобы молния хорошо за- 
крывалась, натрите ее 
свечой или парафином; 


К застежка-молния дольше 


| сохранится, если чистить 
ее старой зубной щеткой, 
& металлическую — гри- 
фелем мягкого каранда- 
ша; 


ме поломку капроновой за- 
стежки-молнии (выпали 
два-три зубчика) легко 
исправить, прошив по- 
врежденное место леской 
виток к витку, или ле- 
гонько простучите молот- 
ком по всей длине с обе- 
их сторон два—четыре 
раза. Верхнюю и ниж- 
нюю часть замка осто- 
рожно сожмите плоско- 
губцами, и промежуток 
между ними уменьшит- 
ся. Тканевую основу про- 
питайте клеем БФ-С. 
Г] у Затупленные ножницы 
| У можно заточить, разре- 
зая ими несколько раз на- 
чную бумагу. Другой 


м Ұ Если согнулась машинная 


иглы для шитья 
та. · 


ную нитку, провести по по- [| 
верхности куска мыла. 


игла, подержите ее над Э 
пламенем, затем сильно, 
до свечения, разогрейте и 
охладите в машинном или 
подсолнечном масле. Это 


испытанный способ выпря \ 
-мить иглу. 2 


ома но до С У 


к 


Как сделать гибкую иглу ў 
из толстой лески? Ушко 
в будущей игле проколите > 
нагретой металлической 
иглой или тонкой спицей, | 
а кончик подержите над | 
пламенем. Быстро сними- 

те образовавшийся шарик; 


чтобы получить наконеч- | 
ник. 


Воспользуйтесь ключом 
банкам импортных р 
ных консервов в ка 


у поролона, иу вас 


бумаги накладывают плен- 
ку, предварительно ее т 
ревернув. По контуру пр 
зодят тупым предметом. 


У, Провест 
И куска м 


ипол п Мтри вязании разнообраз- 
Ыла, ные по цвету нитки не пе- 
репутаются, если на ука- 
зательный палец надеть 
простое приспособление из 
проволоки и в ушки этого 
приспособления пропу- 
стить нитки. 


+Улась машини 
тержите ее над 
м, затем сильно, 
тия, разогрейтех 
> в машинном или 
"сном масле. дто 
ный способ выпр 


Е 

© А 
кз 
>. & 


ии 
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Хотите удлинить кол- 
готки? Для этого достаточ- 
но обрезать их выше пят- 
ки, распустить короткие 
нитки и подравнять петли. 
С лицевой стороны на игол- 
ку собрать все лицевые пет- 
ли, а изнаночные оставить 
открытыми. Затем только 
потяните — и открытые» 
петли распустятся. Стяни- 
те и закрепите нитки, на 
которые собраны петли. Та- 
ким образом один шов пол- 
учится сзади, а два шва — 
спереди. Теперь ваши кол- 
готки стали на два размера 
больше. 


ий холодильник 


родукты не при- 
и ко дну или стен- 


(а в нее поддон из 


у“ 7 снежный покров со стенок 
| 
камеры можно, если напра- 


вить туда поток воздух 
настольного вентилятор 
(фена) или положить г 
чую медицинскую гре 


Ш Для стока талой воды из 


водосборного лотка в холо 
дильнике «Бирюса-17» 


внутрь шланга пропустите 


хлопчатобумажный шну- 
рок, а конец положите в 
лоток. Когда шнурок за- 
маслится, произведите его 
замену. 


Ш Холод в морозильной ка. 
мере в течение 8—10 часов 


сохранит основательно 
промороженная медная 
болванка, если отключена 
электроэнергия. 


Ш К задней стенке закрепите 


на агрегате груз весом 
0,5—1,5 кг. Вибрационно- 
го шума не будет слышно. 


орозильной камеры, 


ева, пластмассы или по- 


Наружный шкаф 
дания блеска мож 
рать марлевым та 
смоченным Полировочной 
водой, или газетной бума. 


гой с нашатырным спир- 
том. 


В случае выключения хо. 
лодильника на длительное 
время сделайте самодель 
ный холодильник из кани- 
стры для питьевой воды: 
оберните ее поролоном и 
наденьте матерчатый че- 
хол. А если вы отправляе- 
тесь в дорогу, хорош такой 
способ: заморозьте в холо- 
дильнике бутылочки с во- 
дой и положитев сумкус 
продуктами. 


За неимением холодильни- 
ка куриные яйца долгое 
время (несколько месяцев) 
сохраняются свежими в 
известковой воде при плю: 
совых температурах. 


Как отремонтировать 
мясорубку! 


Полиэтиленовую шайбу, у 
сделанную из пробки от бу 
тылки, наденьте на хвосто“ 
вик шнека. Зто устравит | 
зазор между корлусом И 


шнеком. Если усталов ИЦ 
между червяком и ноже” 


Ала при. 
НО нату. 


Мпоном, 


пружинную шайбу, то из 
хо- мясорубки не будет выте- 
ьное кать сок перерабатывае- 
ор мых продуктов и меньше 
атываться 
ани- будут наматываться на 
Е нож волокна и жилы. 


Ию | ГИ Решетки мясорубка легко 
і — Очистить самодельным 
вать ____ежиком. Забейте в дощеч- 
КУ мелкие гвозди соответ- 


фруктов прикрепите пла- 
стиковый пакет к мясоруб- | 
ке на выходе готовой про- 


дукции резиновым колеч- 
ком. 


Чтобы мясорубка работала 
хорошо, время от времени 
пропускайте через нее ку- 
сочки мыла, а затем тща- 
тельно промывайте. 


При помощи сверла диа- 

метром 5,5 мм рассверли- 
те отверстия в решетке 
мясорубки, не доході 


шкурке, натянутой на ров- 
ной дощечке, удобно то- 
чить ножи мясорубки. 


Ш Масорубку нужно мыть 
особенно тщательно. Все 
ее части в отдельности мо- 
ют горячей водой с мылом, 
содой, ошпаривают кипят. 
ком и тщательно сушат. 


У 
© хранить ржаной и 
А пшеничный хлеб следу- 

ет отдельно. Ржаной 

хлеб лучше держать от- 
дельно в целлофановом па- 
кете, который необходимо 
менять через 2—3 дня, а 
использованный вымыть с 


мылом и высушить; 


• кусочек сахара или доль- 
ка яблока предохранит 
хлеб от порчи; 


разрезайте батон или 
буханку посредине. Хлеб 
не зачерствеет, если, от- 
резав нужное количество 
ломтиков, соедините ос- 
тавшиеся части; 


в течение продолжитель- 

_ного времени лучше хра- 
нить хлеб в холодильни- 
ке, в морозильной каме- 
ре. Предварительно 
нарежьте его небольши- 
ми ломтями и сложите в 
по лиэтиленовый пакет. 


Секреты душистого 
хлеба: 


Если хлеб все-таки засох 


и стал твердым, не спеши- 


те его выбрасывать: 


• немного подсохший 
хлеб положите в каст- 
Рюлю, закройте крыш- 
кой и поместите в духо- 
вой шкаф минут на 15— 
20, температура не 
должна превышать 130 
градусов; 


• перед тем как поме- 
стить сухой хлеб в ду- 
ховку, смочите его водой 
и заверните в мокрое по- 
лотенце; 


• чтобы хлеб стал вновь 
мягким и душистым, уло- 
жите его в кастрюлю, 
которую поместите в 
большую кастрюлю с во- 
дой, и поставьте на не- 
сколько минут на неболь- 
шой огонь. Под влияни- 
ем пара хлеб становится 
как свежий; 


• для предохранения хле- 
ба от подсыхания его 
следует держать в поли- 
этиленовом пакете на вер- 


хней полке холодильни- 
ка; 


70 нарезать горя- 
чий хлеб тонкими ломти- 
ками, разрезать рассылча- 
тый торт или пирог, слег- 
ка погрейте нож на печке ? 
или опустите его в горл- 
чую воду. 


Е: Приготовление вкусного 
је чая. Известно много спосо- 
ой бов приготовления чая. 

[0- Вот один из них. Соответ- 
ственно размеру отверстия 
в чайнике вырезают кру- 
жок из крышки консерв- 
ло- ной банки. В нем делают 
несколько дырочек диамет- 
ром 5—6 мм, через них бу- 
дет проходить пар для маг 


‚о- е 
е ленького заварного чайни- 
| Б ка, который ставится на 
ль- 24 
чаиник с кипятком. 
Д 
26 га 
Уход за посудой 
Прежде чем присту- 
е- пить к мытью посуды, 
удалите остатки пи- 
и- | ши, затем хорошо мой- 
зер- те горячей водой с мылом 
и- — или с другими моющими 


средствами. 


Посуду из-под молока 
|: жно мыть сначала холод- 
гой, а затем горячей во- 


ляйте тепловатую воду и 
мыло. Для придания бле- 
ска ополоснуть холодной 
водой, добавив немного 
синьки или уксуса. 


Пластмассовые изделия 


моют также холодной во- 
ДОЙ. 


Глиняную посуду моют 
мыльной водой, при необ- 
ходимости протирают пес- 
ком или древесной золой. 
Держат всегда открытой, 
так как, накрытая крыш- 
кой, она приобретает не- 
приятный запах. 


Фарфоровая посуда со вре- 
менем темнеет. Для того 
чтобы вернуть ей белизну, 
протрите ее питьевой со- 
дой или солью и уксусом, 
кроме посуды с золотой 
росписью. 


Алюминиевую и эмалиро- 
ванную посуду моют водой 
и мылом, чистят мелкой 
солью. Ржавые пятна, по- 
теки чистят тампоном, смо- 
ченным в уксусе. 


Посуда с пригоревше 
едой легко отмывается, ес- 
ли замочить ее в воде, 
бавив в воду одну чај 1 ук 
ложку питьевой соды. 

7 й ба 


А А 47 | & Ж 
"У РА 


ду горячей водой, Употреб- 1% „а 


обы удалить Сильно 
‚ригоревшую пищу, по- 
ыпьте обильным количе- 
ством соли, налейте немно- 
_ го воды и оставьте на не- 
| сколько часов. Или 
залейте водой с добавлени- 
ем соли или питьевой соды 
и кипятите. 


Ш Серебряные или никелиро- 
ванные изделия моют теп- 
лым мыльным раствором 
(10 т мыла на 1 л воды). 
Хорошо чистить мелом 
(зубным порошком \ сна 
шатырным спиртом. Пт 
меты покрыть смесью и 
дать высохну 
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Ш Для чистки никелирован- 
ной посуды употребляют 
мел или раствор: одна сто- 
ловая ложка уксуса и чай- 
ная ложка поваренной со- 
ли. 


Ш Хорошо удаляется ржав- 
чина с никелированных из- 
делий с помощью какого- 
либо жира, затем вытира- 
ется тряпкой, 
‚ предварительно смоченной 
нашатырным спиртом. 
_ Для чистки мельхиоро- 
вых и серебряных столо- 
вых предметов использу- 
ют следующий способ. В 
кипящий раствор (1 ст, 
ложка поваренной соли, 
скорлупа двух куриных 


те вилки, ложки, ножи на 


15 секунд, предварительно 


вымыв их горячей водой, 


После кипячения тщатель- 


но промойте и вытирайте 
досуха суконной тряпкой, 


Ш Чтобы восстановить ут- 


раченный блеск серебря- 
ных предметов, погрузите 
их на 10 минутв карто- 
фельный отвар или проки- 
пятите в концентрирован- 


ном отваре из шелухи чес- 
нока. 


сно поступить 
гм образом: про- 
мет тряпкой, 
ОЙ в теплой мыль- 
ной воде, после чего почи- 
стите густой однородной 
массой (натуральный 
спирт и зубной порошок), 
промойте горячей водой и 
протрите полотенцем, 


Загрязненн ые стеклян- 


ные бутылки можно вы- 
мыть: 


С" | из-под вина, водки, пива 
водой, добавив в нее 
питьевой соды; 


У из-под растительного мас- 
ла водой с добавлением 


стирального порошка, со- 
ли. 


Все стеклянные предме- — 
ты (стаканы, бокалы, ван 
зочки, блюдечки и т.д.) 


Н 
«12 г 


ТОМ мыль- 
его почи- 
родной 
ный 
урошок), 
ВОДОЙ И 
цем. 


„лан“ 
‚но ВЫ" 


НУЮ накипь у 


Ў Е водой с 
ксусом или Дре РС 


7 а бу- 
_ даления жир А т 
ЈЕ" елки моют сырой кофей 

. НИ щей. Наполните ею 
то на одну четверть, 
а затем встряхните не- 
сколько раз. 


Мелкие кусочки яичной 
скорлупы поместите в бу- 
тылку с узким горлышком 
и залейте водой. После не- 
скольких встряхиваний бу- 
тылка будет чистой. 


Ш Налейте в металлическую 
посуду воду, положите ту- 
да очистки яблок, груш, 
прокипятите, и она станет 
светлой. 


Ш Для удаления накипи в 


чайник налейте воды, дове- 
дите ев до кипения, добавь- 
те питьевой соды (2—2,5 
ст. ложки на 1 литр воды) 
икипятите 20—25 минут. 
Лив воду, залейте раствор 
Уксусноћ эссенции (0,5 ста- 
Кана на 4 литра воды) и 
ВНОВЬ Кипатите в течение 
—30 минут, Разрыхлен- 


лить, П 


а, 
Рич и от тонкого ко- 
98 Налет, 

ий а 
ить. можно 


м 


Ш Для придания 


А 


РТ 


лезной сковороде после 
мытья ее следует проте- 


реть горячей солью. Нати- 
райте металлические пред- 


меты сухой смятой газе. 
ТОЙ — это восстановит их 
первоначальный блеск. 


Добавьте в горячую воду 
уксус, полученным раство- 
ром промойте деревянную 
посуду — неприятный за- 
пах плесени. исчезнет. 


Нож горячей водой мыть 
не рекомендуется. Для 

придания блеска его нуж- 
но протереть разрезанным 
картофелем. А если подер- 
ть нож в слабом раство- 
ре поваренной соли 30 ми- 
нут, его легко наточить. 


Если пробкой, которую 
предварительно обмакнуть 
в мелком просеянном песке 
и мыльном порошке, почи- 
ститљ ножи и вилки, это . 
придаст им красивый блеск. 


Избегайте оставлять но- 
жи на горячей плите, так 
как от нагревания сталь те- 
ряет прочность и эластич- 
ность, Ножи следует де- 


ржать отдельно от других 


металлических предметов 
(вилок, ложек), потому ы 


| 
{блеска же- 


«ЛА 


УБОРКА КВАРТИРЫ 


Даления пылии пятен бель просушите, а темные 
< мебели не применяйте 


пятна протрите разведен-. 
стиральные порошки. ной перекисью водорода. 


А Ка й 
В У Если на мебе 


ли видны ца- Ш Нанесите на < 
рапины, протрите их маг- скую фурнитуру мебели 
ў кой щеточкой, предвари- тонкий слой бесцветного 
4 тельно смочив ее раство- лака, она надолго сохра- 
ром йода. нит свой блеск. 


. 28 Для очистки кожаной ме 
ЩЩ Пятна от горячих пред- 
> ~ 
метов исчезнут с по 
ванной мебели, если нате- те шаа 
у с вос- 
е парафином је ид азе 
Бес гканью, ченной 
накрыв 
ком. Затем, А тым яичным белком Еще 
ЕЗ мокательной бумагой, тым яичным белк щ 
про? 
придавить горячим утю- 
м. Если пятна остаются, 
‘гом. 


Г 
ш 


бгли є 


‚начала вытирают 


ше и тряпкой, смо- 


р 


один способ: в воду добавь- 
того уксуса, смочите 


йте эту процедуру слегка в этом растворе там- 
т 

После этого про- нон из ткани и протрите 
ераз, Я Л 2 | 

ее мягкой шерстяной пыль с кожаной мебели 

тр А 

тканью. \ 

Лакированную и полиро- 


ванную мебель освежают, 
протирая ее поверхность 
тампоном из мягкой сухой 
и чистой фланели или сук- 
на. 


У Пыль из загрязненной 

П мягкой мебели выбивают 
через мокрую простыню, 

на которой она оседает. 


и Плетенујо светлую ме- 
бель можно чистить мыль- 


Ш Оберегапте мебель от 
ной пеной, Смыв пену, ме- 


ров дверью. Использ 


А 


стар 


| рошо мыть окрашенные 


Мные двери. 

ене : Ш Пол подметайте коротки- 

ода. ми и слабыми взмахами ве- 

че. ника или щетки. Полы из 

па досок метите по направле- 

отд нию древесных волокон. 

ра- Ш Прежде чем использовать 
новый веник, замочите его 
в горячей соленой воде на 

й ме- пару часов, а если он рас- 

ают трепался, подержите не- 

мо- А сколько минут над паром. 

гем 

И- 

ще 

авь- 

чите 

там- 

ге 


Ш Веник будет служить 
дольше, если на конусную 
его часть надеть использо- 
ванный трубчатый эла- 

| стичный бинт, 


смоченную водой и хоро-_ 
шо отжатую. 


Ш Чтобы зеркало в ваннене 
запотело, покройте его 
раствором: 1 чайная лож- 
ка желатина и 50 миллиг- 
раммов воды. 


№ “После каждого пользова- 
ния ванну следует вымыть 
с мылом. Если ванна сильно 
загрязнена`(застаре 5% 
мыльный налет, желтизна), 
ее можно очистить раствори- 
телем для масляной краски 
или скипидара. Тряпкой, 
смоченной растворителем, 
протрите сухую поверхность 
ванны, а затем тщательно 
промойте раствором стираль- 
ного порошка. Можно ис- 
пользовать отбеливатель для 
белья. Приготовленным рас- 
твором в виде кашицы об- 
мажьте стенки, а после вы- 
сыхания смойте. При необ- 


ходимости процедуру 
повторите. 


Ш Избегайте резко менять 
температуру воды при 
мытье ванны — на эмале- 


вом покрытии образуются 
трещины и чернота. 


и" Пасту для чистки ванн 
можно приготовить са- 
мим: литровую банку на- 


-\ ды и залейте кипятком. 


док для пылесоса исполь 
зуйте ершик для мы 
суды. 


Трешину на гибком шлан- 
ге пылесоса можно заде- 
лать, наложив на нее за- 
плату из пластыря. Шланг 
предварительно растяните. 


Чтобы фильтр пылесоса 
был чистый, подклады- 
вайте бумажную салфетку. 


Приступая к мытью люс- 
тры с подвесками, зара- 
нее подставьте пластмассо- 
ВЫЙ тазик с водой. Если 
подвеска оторвется, то по- 
падет в тазик и не разо- 
бьется. 


Перед тем как чистить 
\ синтетический ковер пы- 
лесосом, обработайте его 


а ‘ловые ложки питьевой со- 


антистатическим се у 
вом. Пыль легко ? 
ся с поверхности Ков АЯ 


а ў Ислытанным средство 
для чистки ковра яз 
влажный спитой чай. П и 


сле чистки чаинки смета 
ют веником. ђ | 


ляется 


‹ 

З 1 

Ш Ковровые кромки не бу- . 1 
дут загибаться и быстро л 
изнашиваться, если с об. М 2 
ратной стороны по всей к 
длине приклеить клеем т 
БФ-6 плотную тесьму ши- м 
риной 20 мм. те 

| ЎР. 

| ним из способов борьбы ст 
с тара канами является по 
приманка, приготовлен- пр 
ная следующим образом: но 


| сваренную картофелинуи ЩЕ 
крутое яйцо очищают, еще 
теплыми разминают, за- 
тем тщательно перемеши- на. 
вают с одной столовой ложа 


Нов 
кой боракса или борной под 
кислоты. Сделав неболь- лич 
шие шарики, раскладв ва“ 
ют'их на кухне, в туалете “ Для 
ванной и других местах. под, 
Через каждые на. ом, 
дня приманку несбх о а жу} 
менять в течение трех но ( Ули 

дель. Вареное яйцо М0 Мож 
шего эффекта следует емо 
крыть все сливные 0 ТД 


стил, чтобы насекоми е 


бов борьбы 
гвляется 


Е При ремонте обуви вместо 
шила используют крупную 
медицинскую иглу. Снача- 
ла проколите в обуви отвер- 
стие снаружи, а затем обыч- 
ную иголку с ниткой изнут- 


ри уприте в кончик 
медицинской иглы. Вслед 
за медицинской иглой лег- 
ко проходит иголка с ни- 
ткой. За неимением шила 
можно воспользоваться и 
толстой машинной иглой. 


№ {Ремонт подошвы. Если 
стерлась капроновая или 
полиуретановая подошва, 
прежде чем приклеивать 
новую резиновую подо- 
шву, к старой приварите 
утюгом кусок хлопчатобу- 
мажной ткани. Наклеивая 
на кожаную подошву рези- 
новую, срежьте кромку 
под углом 45 градусов. Уве- 
личится срок носки. 


Ш Для того чтобы кожаная 
подошва не промокала, ре- 
Комендуетса смазывать Ко- 
жу на подошве льняным 
или касторовым маслом, 
можно олифой. 

7 б 

Ш Ремонт каблуков. То мес. 
то, где нужно наплавить 

| Капрон, тщательно просу- 


в 
Г шите, зачистите наждац. 
у Ум Й Ў 


УХОД ЗА ОБУВЬЮ 


Ш Как отремонтировать 


- Е 
Џ 


кой, а затем протрите торя-. 
чим паяльником. После то- 
то как резина или кожа 
вспузырится и станет клей- 
кой, приложите кусок кап- 
ронового чулка, предвари- 
тельно сложив его в не- 
сколько слоев или сжав в 
комок. Аккуратно рас- 
плавьте капрон паяльни- 
ком и втирайте во вспузы- 
рившуюся резину, пока по- 
верхность каблука не 
выровняется. Таким спосо- 
бом можно приклеить по- 
дошву или заделать в ней 
дырку. 


расколовшийся, каб 


0,3 мм, обернитее 
напуском повре» 


сте а затем пропаяйте 
кромку. Снизу подогните 
фольгу и припаяйте к ней 
металлическую набойку. 
На каблук насадите пол- 
учившийся колпачок на 
'эпоксидном клее, а набой- 
ку перепаивайте по мере 
необходимости. Можно до- 
бавить в эпоксидный клей 
стальные опилки. 


Ш Для предохранения каблу- 
„ков от быстрого изнаши- 
| вания их можно укрепить: 


• болтиками диаметром 
4 —6 мм и головкой 
10—12 мм, пре 
но просверлив о 


• шариками диаметром 
6—8 мм от-подшипника. 
Чтобы они не выпали, от- 
веретия должны быть в 
три четверти диаметра 
шариков; 


• подковками из стальной 
проволоки толщиной 
2—2,5 мм. 


Ш Набойки на пластиковые 
каблуки. Просверлите в 
каблуке отверстие диамет- 
ром 1 мм, чтобы гвоздь во- 
шел в пластик, и тогда за- 
бивайте гвозди потолще, 
для крепления набойки. _ 
Можно сначала забить в от- 
верстия деревянные проб- 

_ ки, а затем ставить набой- ` 

‚ ки. к 


Ш Как предотврат ; 
ние на скользкоў је 
0 


• На Высушеннье 
жиренные по г - 
мазать к лей, смо На: 
с песком. Для мкр 48 
Рок используйте г О 
вый клей; Е 


к подошвам и Каблукам 
приклейте Кусочки на 


ждачной бумаги Натка 
невой основе; 


• можно наклеить поролон 
толщиной 1—1,5 см. 


• вырезать в подошве боти- 
нок рифленый рисунок; 


• сделать в подошве углуб- 
ления электропаяльни- 
ком (вместо жала вставь- 
те медную трубку); 


у 
3 


У Е 


"камеру футбольного мя. 
и накачайте насосом. 


9 


ео 


Валенки можно растя- 
нуть, если два рычага стя- 
нуть сверху веревкой (шну- 
ром), а в середине валенка 
между ними установить 
распорку, а в носок вста- 
вить колодку. Валенок пол- 
ивайте кипятком, а верев- 
ку затягивайте. Развязы- 
вайте веревку, когда 
валенок высохнет. 


ет с песком, 
(за у 
го в ботинке: 


% 


Шнуруйте ботинки резин- 
кой, выкрашенной под 

цвет обуви. Начинайте 
шнуровать сверху, узелок 
завязывайте внизу. Этот 
совет избавит вас от еже. 
дневной шнуровки. 


Г] Уовивь можно растянуть, 


если набить ее влажной та- 
зетной бумагой. Узкую 
обувь можно расширить, 
протерев внутреннюю по- 
верхность одеколоном 
(спиртом), а затем надеть 
Эа 


Постоянный у одна 
обувью увеличит 


ки, со. ранит вне 
А еа 


• для предохранения лако- 
· ВОЙ и белой обуви се реко- 
мендуется протирать бар- 
хатной тканью, смочен- 
НОЙ свежим молоком; 


• замшевая обувь будет 
иметь хороший вид, если 
ее чистить чистой сухой 
щеткой. Залоснившиеся 
места протирайте акку- 
ратно металлической 
щеткой, чернильной ре- 
зинкой или тонкой на- 
ждачной бумагой, но не 
делайте этого часто; 


» кожаную обувь рекомен- 
дуют натирать цедрой 
апельсина; 


• загрязненную резиновую 
обувь необходимо сразу 
мыть теплой водой, тща- 
тельно вытирать и пол- 
ировать мягкой тряпкой, 
смоченной глицерином; · 


• цветная пластиковая 
‚| обувь приобретает хоро- 
и; ший вид, если ее чистить 
Ў ’ вазелином — он придает 
Е блеск, поверхность не ло- 
% | | /пается и не трескается; 
Па «Илаковую обувь можн 
Е А б 
очистить, протерев ее раз- 


_ Резанной пополам луко. 
_ вицей; 


ле того как мокрая 
снята, вытрите ее 
хорошо сухой тряпкой 


| 


Ш Дласмазки замка-молний 
в обуви используйте рас 


‚ снаружи и изнут и, за. 
п. 
тем туго набейте га у 


> 

Зет. 

ную бумагу в Носки об, — 

ви, чтобы она Сохрануил, 

а 

форму и не сжалась при 
высыхании; , пл 
м 
• если спортивная обувь у но 
о = г: 
не употреблялась и стала сп 
твердой и неудобной вл 


смажьте ве тлицерином 
( касторовым маслом) и 
набейте газетной бума- 
гой; Б 


• чтобы избавиться от 

| скрипа обуви, капните 
на подошвы несколько 
капель теплого расти- 
тельного масла (оливко- 
вого, льняного) или горя- 
чей натуральной олифы, 
вотрите в подошвы и ос- 
тавьте на ночь; 


• обувь не будет пропу- 


скать влагу, если ее сма- 
зать льняным или касто- 
ровым маслом (можно гу- 
синым жиром), а 
подошву натереть теплой 
смесью, состав которой 
10 граммов парафина и 
10 граммов льняного мас- 
ла; 


› 
голенища женских сапог 
можно скрепить между 


собой прищепкой, чтобы = 
они не падали, 


м 


ум 
Ох = 
ка | 


сло или жир- 


рем для рук. 


одится 
тежка- 


ее можно восста- 


я 
оаа буаз Мен Смочите зубчики 
таах | раствором канифоли в 
Удобној =“ спирте. Дайте иет» 
Лицерином . влечение двух часов. Со 
мас. лом) я | 

тной бума. 

иться от 

и, капните 

несколько 

ого расти- 


сла (оливко- 
уго) или горя- 
ьной олифы, 
удошвы И 0с: 


и Двигатель. Одним из пер б; 
вых признаков неисправно 
сти двигателя является его 
дымление. Он может ды- 
мить и из-за неисправно- 
сти карбюратора. Пустите 
прогретый двигатель и не- 
сколько раз резко нажмите 
на педаль управления дрос- 
сельными заслонками. По- 
явление черного дыма гово- 
рит о неисправности карбю- 
ратора, системы зажига- 
ния, если же дым имеет го. 
лубовато-сизый оттенок — 
неисправен двигатель. Дым- 
ление вызвано попаданием 
В камеры сгорания цилинд- 
ров лишнего моторного 
масла, которое может по- 
Пасть двумя путями: через 

маслоотражательные кол- 

пачки клапанов и через не- 
плотности ЦИлиндропорщ. 

Невой группы. 


Топливный насос. При не- 
исправности топливного 
насоса можно Попробовать 
и такой способ. Найдите 
подходящую емкость, за 
| ПОлните ее бензином И за- 
крепите выше Карбюрато. 


ра. Это может быть отсек 
воздухозаборника ПОД ка- 
потом и даже багажник На 
крыше автомобиля, Уста, 
новленную емкость с бензи- 
ном соедините с Карбюрато. 
ром шлангом. Используя 
топливопровод от насоса к 
карбюратору, выходной 
штуцер заткните. Возмож- и ? 


ні 

применение и вакуумно- 9 
ланга октан-корректо- Е ‹ 
в 


Для уплотнения соеди- 
тий можно использовать це 


мыло (лучше хозяйствен- ма 
ное). Но не забудьте, чтоем- Та1 
кость с бензином должна с0- тя ї 
общаться с атмосферой, т 
иначе бензин не пойдет из 3 5 
емкости. 
Жит 
Ной 
З ‹ 
ле трех 
Карбюратор. Пос МЕ Част, 
четырех лет эксплу: РЕ. креп, 
периодически проме баа 
Работа ду, 
те карбюратор: У ам, 
мкая, но вполне ) цу 
трудое у щая. Кар“ 1л 


бя оправдываю разбие — а 
бюратор для зтог 01 

ют и помещают и 
часов в емкости 
ную смесью ИЕ. 
тоном. Послезт“ 
те сжатым 8094 ) 


~ 


На 
КА 
Й 


налы карбюратора и жик- 


леры. Проверьте установ- 


ку уровня топлива и ход 
поплавка. 


Механизм газораспределе- 
ния. И еще один совет вла- 
дельцам автомобилей с 


двигателями, имеющими 


цепной привод. Износ баш- 
мака натяжителя или вы- 
тягивание цепи, которое 
не выбирается натяжите- 
лем, можно на время ком- 
длинением 
на 10 мм плунжера а 
жителя. Для 


лом через центральное от- 
верстие. Операция эта тре- 
бует дополнительного вре- 
мени и аккуратности, но 
она полностью себя оправ- 
дывает. Во-первых, вы иск- 
лючаете работу двигателя 
в режиме «масляного голо- 
дания» в первые секунды 
после его пуска. Во-вто- 
рых, вам не придется доли- 
вать масло до полного 
уровня, так как вся масля- 


ная система уже будет за- 
полнена. 


О контроле уровня масла. || 
На новых автомобилях мо- || 
жет наблюдаться повыщен- 
ный расход масла, но по ме- 
ре обкатки автомобиля, 
примерно к 5000 

масла етабилизируе о СО 
должен оставаться 


Р биль желательно ставить 
на однои тоже место. Это 
поможет вам обнаружить 
утечку мас 

8 земле в случае ее полвле- 


ния. 


Ш Проверять уровень масла 
следует не ранее чем через 
Н 10 минут после остановки 


двигателя. 


ш Если вы обнаружили повы- 
шенный расход масла, в 
первую очередь осмотрите 
двигатель. Обратите внима- 
ние на клапанную крышку, 
чаще всего течь появляется 
именно из-под нее. А прои 
ходит это в результате 

правильной, слишком 

ной затяжки гаер 
ния крышки, чт 
к преждевременн 


Ш Кроме подтекания чеђе 
неплотности масло у 


уходить из двигател : 
рез изношенные или закок- 
сованные маслосъемные 
поршневые кольца, 


Г Во всех случаях попа да- 
НИЯ Масла в цилиндры ДВИ- 
татель дымит, что особен- 
Но заметно при трог 
места. Дым при это 
ет сизый оттенок 


ании с 
М име. 


ла по пятнам на 


жидкости, следует прове. 55 

рил Б герметичность всех Пер 

уплотнений, особенно Мес. Е про 

га соединения патрубков. дост 

‹ о делать нахо. даю 

ом двигателе. Осмот- скал 

гимательно и ощу- рем 

1 ои все соедине- ра, н 
травило, место прив 

‘гко обнаруживает- мост: 
герметичность устра- НИМ Н 

Д тягиванием хо- лажде 

а патрубках и гаек жеи: 

цах. Обратите вни- ющей 

е на уровень масла, В ра, ао 
неисправности про- Из-за 6 

кладки головки блока ци: Насер. 
линдров возможно прож ние | Э 
новение охлаждающей д 
жидкости в картер Двигаз аео 
теля. Это и вызывает повве м т 
шение уровня масла. Но т. 
это редкий случай. Чаще т ах 
всего утечка охлаждак“ меду 6 
щей жидкогти происходит а сле 
через неплотности В с чор, еу 
Ноа патрубков и ле“ ~ \ Ћ А | 


устраняется. 


сь 

Если вам не удалено 
у 
ружить место Ут“ 


трелка на указателе тем. 
пературы не должна дохо- 
дить до красной зоны на 
2—3 мм. 

А 

ји Перегрев двигателя может 
| происходить вследствие не. 
в. С достаточного уровня охлаж- 
| = дающей жидкости, про- 

г. | скальзывания и 


и обрыва 

- ремня привода вентилято- 
у ра, неисправности злектро- 

привода вентилятора, тер- 

= мостата, боль отложе- 

а- ний накипи в системе ох- 

- лаждения. Возможно так- 
с же и загрязнение охлажда- 
- ющей поверхности радиато- 
3 || ра, особенно в летнее время 


р Из-за большего количества 
насекомых. Проскальзыва- 

и“ ние ремня вентилятора воз- 

|. можно из-за его слабого на- 

АУ тяжения или замасливания 

самого ремня и ручьев на 

— шкивах двигателя и водяно- 

то насоса. В этом случае ре- 

мень следует снять и проте- 

_ реть его рабочую поверх- 

| ность, 2 также ручьи на 

| шкивах ветошью, смочен- 

ной бензином. 


Если в пути начал пере- 
98 я двигатель, В 


| греватъс БГ 
и кстренной мер 


ачестве э 


и Аккумуляторная бата- 


можно использов ть 
чение системы отоплен 
салона. Увеличение о 
дающей поверхности систе 
мы охлаждения двигателя. 
поможет вам добраться до 
Дома или станции техниче- 
ского обслуживания, 


Ш На автомобилях с алюми- 


ниевыми радиаторами при- 


менение воды не допуска- 
ется. 


Ш Корпуса основных глуши- 
телей автомобилей ВАЗ | 
изготавливаются из жароп- 
рочной нержавеющей ста- 
ли, сварка которой весьма 
проблематична в обычных 
условиях. В качестве вре- 
менной меры можно реко- 
мендоватљ применение хо- 
мутов из полосовой ста- 
ли с подкладыванием асбе- 

ста. Желательно иметь ас- 

бест листовой и в виде 

шнура. Перед накладыва- | 
нием на поврежденное мес- | 
то асбест следует смочить 
водой для обеспечения луч- 
шего прилегания и герме- 
тичности. 


рел предназначена для пус- 

ка и питания потребите- 

лей электроэнергии при не. 
работающем двигателе. 
Техническое обслужива- 

ние батареи сводится к кон. у 
трол у, овна электро. ли 
та, его плотности и про. 


верке степени зарлженно- 
сти батареи. Эту операцию 
следует выполнять через 

каждые 1500—2000 км 

пробега. При понижении 

уровня электролита необ- 

ходимо добавить в него ди- 
стиллированной воды. 

При этом надо быть уве- 

ренным, что не было вы- 
плескивания электролита. Е 
В этом случае следует доба- 

вить электролит плотно- 

стью 1,28 г/см. 


Батарея должна быть всег- 

да сухой и чистой. Следы 
электролита на поверхно- 

сти батареи приводят к ее 
ускоренному саморазряду, 
поэтому протирайте повер- || 
хность батареи тряпоч 
смоченной 10%-ным В 
ным раствором наша 
ного спирта. 


кой, 
од- 
тыр- 


® для продления срока 
ужбы, аккумулято р-, 


следите за степенью 
Нью ев 


заряженности и 
нем электролита; 
12 


• никогда не доводите 
кумулятор дог а 


лубок, 
го (более 50% ) разрада 


• ПОСТОЯННО следите за 


натяжением ремня те. 
нератора; 


• при любых ремонтных 
работах с электрообору. 
дованием обязательно 
отключайте «массу» ба- 
тареи от автомобиля; 


• не проверяйте электро- 


т 


проводку на искру. 


зимой ваш автомо- 
ге эксплуатируется, 
тмите аккумуляторную 
атарею и храните ее при 
температуре, близкой 

к 0°С. При этом один разв 
месяц проводите контроль 
плотности электролитаи 
подзарядку батареи. 


> 


НІ 


сл 


Если при исправном элект- 
рооборудовании батарея 
стала подавать признаки 
«выдыхания», то на некото- 
рое время вы можете проз 
длить ее жизнь следующим 
образом. Снимите батарею. 
с автомобиля. Слейте элект ; 
ролит и несколько раз зра 
Мойте ее дистиллировани 
ВОДОЙ до тех пор, пока ји 
рестанет выливаться из № 


м 0,5—1 А в течение 
а Затем слейте воду и 
ле злектролит плотно- 
стью 1,28 г/см”. Зарядите 
батарею. Доведите плотность 
во всех аккумуляторах до 
нормы. Полного восстанов- 
ления батареи не произой- 
дет, но этого вполне хва- 
тит на время, пока вы ку- 


пите новую. 


Генератор. В дорожных 
условиях ремонт генер 
тора практически невоз- 
можен. Единственная на- 
дежда на то, что вы в 
мя обнаружили неиспр 
ность и аккумуляторная 
батарея не успела разря- 
диться. В этом случае у 

вас остается запас хода на 
250—300 км в светлое вре- 
мя суток. Поэтому следует 
по возможности воздер- 
жаться от использования 
всех потребителей электро- 
энергии, кроме системы за- 
жиганил. В темное время 
суток вы сможете проехать 
вдвое меньше. 


Тормоза. Ежедневно перед 
выездом проверяйте дей- 
Ствие тормозов. Полное 
торможение должно проис- 
Ходить при однократном 
нажатии на педаль тормо- 


за. При этом должно ощу- 
щаться значительное со- 
противление. Если сопро- 
тивление слабое, педаль 
пружинит, полное тормо- 
жение достигается при по- 
вторном, без паузы, нажа- 
тии на педаль, значит, в 
систему попал воздух и ее 
следует прокачать. 


Для проверки вакуумного 
усилителя необходимо на- 
жать 4—6 раз на педаль 
тормоза при выключенном 
двигателе и, оставив ее на- 
жатой примерно на поло- 
вине хода, пустить двига- 
тель. Если педаль переме- 
стится вперед сама, зна- 
чит, усилитель исправен. 
Если этого не произошло — 
проверьте герметичность 
системы. 


Причиной увеличения ра- 
бочего хода педали тормо- 
за могут быть: недостаточ- 
ный уровень тормозной 
жидкости в бачке; повреж- 
дение манжет В глазном 
тормозном цилиндре; нару- 


РЦ 5 


ение герметичности тор- 
| мозном системы; износ на- 
кладок тормозных коло- 
док или барабана задних 
тормозов; увеличение зазо- 
ра между задними тормоз- 
ными колодками и бараба- 


ном: 


Ш Шины. Длительная экс- 
плуатация шин обеспечи- 
вается соблюдением сле- 
дующих основных правил: 


• ежедневно перед выез- 
дом проверяйте мано- 
метром давление возду- 
ха в шинах. По внешне- 
му виду пониженное 
давление в шине опреде- 
ляется по сильному ее 
сжатию. Эксплуатация 
шины с пониженным 
давлением приведет к 
быстрому разрушению 
ее каркаса; 


® постоянно осматривай- 
те покрышки, проверяй- 
те, нет ли в них разры- 
вов, порезов, инород- 
ных мелких предметов; 


• при трогании автомоби- 
ла с места делайте зто 
плавно, не допускайте 
пробуксовывания колес; 


ней, Выбоины 
срочно вывести УИ 
крышку из строя. 

» 


• избегайте боль 
рости и заносо 
ротах; 


ШОЙ ско. 
В на Пово. 


• не подъезжайте ВПЛОТ- 
ную к бортовому камню 
тротуара. В этиҳ случа- 
ях велика вероятность 
повредить наиболее уда. 
вимую часть покрыш- 
ки — боковину; 


предохраняйте шинуот 
попадания на нее бензи- 
на, масла и других орга- 
нических растворите- 
лей; 


® для равномерного изно- 
са протектора шин пе 
риодически меняйте ко: 
леса местами; 


• регулярно проверяйте 
углы установки пере 
дних колес (развал 
схождение): 


Ш Как обнаружить неси 


~ н? 
метричный износ ши 


Подвигайте ладонью нЕ 
рек протектора. Если е 
щение «против поа 
возникает при движе ма“ 
руки внутрь, К кор 
шины, значит, име 
расходимость колег 


В 


У 


ружу — у колес имеется 
сходимость. 


Устанавливая автомобиль 
на длительное хранение 
(консервацию), поставьте 
его на колодки так, чтобы 
шины не касались пола, 
земли и выпустите из ка- 
мер воздух до половины 
нормального давления. 


Ш Если вы решили самостоя- 
тельно произвести монтаж 
шины на колесо, не забудь- 
те протереть тальком каме- 
ру перед установкой ее в 
покрышку. При отсутст- 
Вии талька его можно заме- 
НИТЬ детской присыпкой, 
окисью цинка, крахмалом. 
Это существенно может про- 
длить срок службы камеры. 


М Ках отделить борт про- 


колотой шины от диска? 

Поставьте домкрат на борт 
покрышки. Крепкую й 

роновую веревку или МА а 

сирный трос пропусти 


в дискеи 
_ через отверстие 
~ 44 


Ра 


тайте на подъем и отд 
те покрышку от диска. 
Второй способ: предвари- 
тельно на 3—6 минут на- 
лейтев канавку между 
ободом и бортом немного 
растворителя (скипидара, 
спирта или растворителя). 


Мелкий срочный ремонт 
бескамерных шин: в обра- 
зовавшееся отверстие про- 
боя беговой дорожки про- 
пустите ножку резинового 
грибка из автоаптечки. 
Под грибок подложите 
шерстяной кружок с отвер- 
стием, края которого дол- 
жны быть подогнуты. Ес- 
ли прокол шины невелик, 
вырежьте из резины кру- 
жок и надрежьте его по ре- 
бру. Получится кольцевая 
прорезь, не доходящая до 
центра. Пропустите полови- 
ну получившегося клапана 
внутрь камеры через прокол. 


Ш Осветительные приборы. 


Неисправности приборов 
освещения выражаются в 
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неполном накале ламп, их 
мигании или отсутствии 
света. Причинами этого 
могут быть: нарушение 
Электрического контакта 
Между лампой и патроном 
или в соединительных ко- 
лодках; обрыв или замыка- 
ние проводов на «массу»; 
подгорание или окисление 
контактов переключате- 
лей; перегорание нитей 
ламп или плавких предо- 
хранителей. Эти неисправ- 
ности обнаруживаются с 


помощью к онтрольной 
лампы, 


Ш Перегорание предохраните- 
ля свидетельствует о корот- 
ком замыкании. Поэтому, 
если у вас перегорел вновь 
вставленный предохрани- 
тель, ищите, где произош- 
ло короткое замыкание. 
Для этого подключите вме- 
сто предохранителя конт- 
рольную лампу и отсоеди- 
няйте от сети поочередно 
все потребители, включен- 
ные в цепь данного предо- 
хранителя. Если это не да- 
ло результата, разъединяй- 
те последовательно разъ- 
емы (если они есть) от по- 
требителя и тщательно про- 
верьте все провода. 


| Г] Если контрольная лампа 
М указателя поворотов из- 


менила частоту своего 


ни. ания, значит, перегоре- 


у из ламп указателей 


Антикоррозийная. обра- 
ботка кузова. С первого 
года эксплуатации автомо- 
биля следите за состояни- 
ем его лакокрасочного по- 
крытия, которое защища- 
ет от коррозии. Для анти: 
коррозийной обработки за- 
крытых полостей кузова 
хорошо себя зарекомендо- 
вал консервант «Мовиль», 
который наносят распыле- 
нием. Для защиты днища 
кузова и арок колес приме- 
няют битумную, каучуко- 
вую, эпоксидную и другие 
мастики. Их наносят на 
очищенную от ржавчины 
и обезжиренную поверх“ 
ность распыление ЛИН ~ 
тью или шпателем. ПР 
нение не предназначенных 
для этих целей различ 
герметиков, мастик ИЛИ. 
красок может приве и ; 
отслоению заводской ГРУ" 


|: шину в тень. Капли воды 


зами, и солнечные лучи, 
проходя через них, могут 
нанести вред лакокрасоч- 
ному покрытию. На темпе- 


ратуру воды для мойки ав- 


| томобиля особое внимание 
ая обра- 


обращайте зимой. Слиш- 
ПЕрЕого ком горячая вода может 
ии автомо- привести к растрескива- 
состолни- нию эмали, а также сте- 
00.020 по- кол. Для мойки желатель- 
о защицща- Но использовать автошам- 
[ля анти: 


пуни, затем автомобиль на- 
Сухо протрите мягкой 
тканью, после чего нанеси- 
тезащитный автобальзам. 
Первые три года эксплуа- 
тации для ухода за лакок- 
расочным покрытием при- 
меняйте полирующие сред- 
“тва для новых покрытий 

_ Строго по их назначению. 
После использования пол- 
ИРующего средства для об- 


ТИМ желательно обра- 


гать кузов составом для 


вых покрытий и только 


нечную погоду, ставьте ма- 


являются маленькими лин- 


ва под ними. Избегайте по- 


падания большого количе- 


ства воды в зону воздухоза- 
борника. Если вы моете ав- 
томобиль сами, поставьте 
его так, чтобы он имел лег- 
кий наклон вперед. Перед 
мойкой прочистите слив- 
ной канал короба воздухо- 
забора (у заднеприводных 
моделей он расположен 

под капотом с левой сторо- 
ны рядом с электроприво- 
дом стеклоочистителя). По- 
падающая в него грязь, ли- 
ства легко застревают там. 


приспособление с распыли- 
телем, с помощью которо- 
Го обрабатывают скрытые 
полости. Распылитель дол- 
жен давать «факел» диа- 
метром 150—200 мм. Пе. 
ред обработкой автомо- 
биль хорошо промывают 
струей воды. При этом вы- 
нимают все резиновые за- 
глушки и промывают скры- 
тые полости. После в сухую 
теплую погоду, проехав по 
асфальтированной дороге, 
лучше всего по шоссе (рези- 
новые заглушки должны 
быть сняты), и просушив 
кузов, можно приступить к 
его обработке. 


Незначителљнал подкра- 
и ска автомобиля: в распы- 
литель из комплекта пыле- 
соса вставьте шайбу с ка- 
либрованным отверстием. 
ТПайбу с четырьмя лепест- 
ками вырезайте из толстой 
фольги и наклейте на де- 
__ ржатели сопла. В центре 
бы сделайте прокол иг- 


|| Пузырек от лака для ног- 


Ш Два кольца из 


для бензи 


стержень от авторучки с | У 
предварительно удален- 
ным с помощью иголки 
шариком. 


тей с кисточкой удобен 
для подкрашивания мел- 


ких царапин на автомоби- 
ле. 


Ш Для стеклоочистителя: БУ 


добавьте в бачок омывате- 
ля ветрового стекла не- 
сколько капель жидкого 
моющего средства. Стек- 
ло будет промываться бы- 
стрее и чище, уменьшит- 
ся абразивное действие 
дорожной пыли. 


Как перелить бензин из 


одной емкости в другую? 
Мягкой проволокой по 
шлангу быстро протащите 
тряпку. Концы шлангов 
опущены в емкости. 


Г | Канистры, заполненные 


горячей водой, обогреют 
вас ночью в машине. 


Ш Чтобы алюминиевые кани- 


стры дольше служили, 
стали более устойчивыми, 
приклейте на днище рези- 


новые шайбы клеем «Мо- 
мент», 


резины, на- 
янутые на 


метра от автомобила. 
пив за буксирный крю 
трос начинайте наматыва: 


с помощью монтировки, 
продетой в петлю троса. | 


СПОРТ 


Ш объ сделать пружин- 
ку для собачки задней 
втулки велосипедов «Ту- 
рист» и путник», на- 
мотайте на тонкий гвоз- 
дик пассатижами кусок 
гитарной струны. 


ш При накачивании велоси- 
педной шины — наденьте 
на вентиль резиновое коль- 
цо толщиной 1-2 мм. Воз- 
дух не будет прорывать- 
ся в месте соединения 

| шланга и вентиля. 

Ч 


 Поломанную плоскую пру- 
жинную собачку, от кото- 
рой зависит ход втулки, 
Можно заменить. От по. 
лиэтиленовой пробки от- 
режьте полоску тех же 


размеров — и пластмассо. 
вая деталь готова, 


Улучшить сцепление ва- 
лика велосипедного элект- 
рогенератора с шиной 
вам поможет обрезок са- 
дового шланга. 


Если произошел прокол 
автокамеры, рекоменду- 
ем следующий способ: вы- 
режьте из резины кру- 
жок и надрежьте его по 
ребру, кольцевая прорезь 
не дол; а доходить до 
›ловину пол- 
пегося клапана про- 
пустите внутрь камеры 
через прокол. Другой спо- 
соб: залейте поврежден- 
ное место расплавом горя- 
чего полиэтиленового па- 
кета или заклейте лен- 
той, которая применяет- 
ся для склеивания маг- 
нитной и кинопленки. 


но ое 


[+] 


Чтобы проявитель не ос. 
пыл, положите под него 
, 


Е элект, грелку с горячей водой 
КСЕ или электрогрелку. 
= Фотолюбителям, страда- 
о. и ющим недостатком зре- 
а кия, рекомендуем: линзу 
панду от сломанных очков 
соб: 


Е вставьте в резиновое коль- 


руз цои приклейте к входя- 

го по щей в держатель фото- 

рорезь вспышки оправе. 

Б до 

То Ш Качественная проекция 

‘а про- возможна лишь при абсо- 

ер лютно ровной пленке 

и спо- слайдов. Для этого отрез- 

ден- ки по 2—3 кадра эмуль- 

1 горя- сией наружу следует для 

го па- выпрямления закрепить 

ен- нитками на трубке диа- 

гяет- метром 15—20 мм. 

гаг- 

и. Ш Если предварительно зачи- 
СТИТБ часть поверхности 

у мелкой наждачной бума- 
Той, можно сделать надпи- 


сина пластмассовой рам- 
ке для слайдов. 


а Изготовить рамки для 
___слаџдов можно, если из 
прозрачной фотопленки 
Вырезать два прямоуголь- 


ФОТОГРАФИ 


РИСОВАНУ 


Вложив между ними е 
слайдовый кадр, вставьте 
в рамку, и склеивать их А. 
не надо. 


Подставку для инстру- 
ментов, кассу для каран- 
дашей и кистей, для фото- 
оборудования легко сде- 
лать из пенопластовой упа- 
ковки из-под телевизора. 
Для этого паяльником или 
прибором для выжигания 
вырежьте отверстия соот- 
ветствующей величины. 


Как перенести несмывае- 
мое цветное изображение 
на полиэтиленовую. плен- 
ку? Цветными мелками 
на парафиновой основе 
нарисуйте на белой бума- 
ге зеркальное отображе- 
ние. Рисунок с бумаги пе- 
ренесите на пленку, про- 
гладив с обратной сторо- 
ны утюгом. 


Снять копию с рисунка вам 
поможет простейшее п, 


тую бумагу. Глядя через 
стекло, на чистом листе 
обводят проектирующее 
на него зеркальное изо- 
бражение. 


№ Прибором для выжигания 
можно вырезать фигур- 
ную деталь из листовой 
пластмассы. Напильни- 
ком или наждачной бума- 
гой обработайте оплав- 
ленные края детали. 


и У Чтобы заправить флома- 
стер, достаточно погру- 
зить через пробку в бу- 
тылку с чернилами отвер- 
стие фломастера, кото- 
рый наполнится через 30 
минут. 


Ш Конец использованного 
пластмассового стержня 

от шариковой авторучки 
расплющить и сделать не- 
сколько продольных надре- 
зов, и кисточка готова. 


Для усовершенствованил 
пишущей машинки при- 
клейте к крышке корпу- 
са два кусочка тонкого 
поролона, они будут тор- 
мозить катушку, которая 
в свою очередь не повер- 
нется на больший, чем на- 
до, угол, а лента будет на- 
ходиться в постоянном 
натяжении. 


|| Тщательно очистить ли- 
тер пишущей машинки 


4 


Ё 


Литеру пишущеў хаа 
н- 


ки можно от ремонту Р = 
ватљ так: Квадратик 5х5 ки т 
мм из тонкой медной маш» 
Фольги согните и на м. 2209 
те на рычаг, затем над. | а 


еньте литеру и прогрейте 
паяльником. Вырезав ку- 
сочек ластика по разме. 
ру, на нижней его грани 
сделайте прорезь и наса- 
дите на рычажок, а на 
верхней грани напишите 
букву. | 


Как восстановить высох- 
шую ленту для машино: 
писи? Прогладьте ленту 
горячим утюгом через ис- 
пользованную копиро- 
вальную бумагу. Или: 
тампон пропитайте мас: 
лом для швейных машин 
(веретенным, трансфор 
маторным). Затем, пере 
матывая ленту, смочите 
ее этим тампоном. Затем» 
туго натягивая ленту» 
снова перемотайте ее. 
Пользоваться этой лен" 
той следует через нез 
сколько дней. Если = ЕУ 
ленте будет избыток а 
ла (жирные отпечат 
смотайте ее с друго 
ботанной лентой. 


хок ха Те безопасной бритвы || Лине ко дла черчения 
~ В 5 
Зао | е жите Бајсдово де до удобно Пользоваться, ос. 
Ри, | 7 Бри ена ошибка. Через про- ЛИ воткнуть в Неее | 
та лезвия аккуратно со- Сколько парных кнопок 
5 р одну-две буквы. (одну в отверстие другой, 
ма т остриями в 
ин С Разные сторо- 
5 д РЗ 
тира. Пачисхорения перепечат ны). Линейка не будет 
Тик 5 и ки текста на пишущей скользить. 
Зной машинке прозрачную ли- 
а Маден нейку можно сдвигать в №Ш В держателе цангового ка- 
м нар. ва раза реже — через рандаша закрепите кусо- 
Д: А чек ластика — удобно сти. 
Рогрейть две строки. 
рать карандашные штри- 
резав ку 
хи на мелком чертеже. 
› разме. 
О грани 
> и наса- 
с, а на 
апишите " 
1ъ высох- 
ташино- 
е ленту 
через ис- 


"ИЛИ 
ма 


а, 
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Морские узлы. Умение 
| ИХ вязать может при- 

| годиться не только в 
морских и рыбацких 

| Делах, но и в домаш- 
нем хозяйстве. 


А каболочный; Б — калмыцкий; 
В— плоский; Г — простой штык; 
д — прямой; Е — рыбацкий; 

Ж — рыбацкий штык; 


И — задвижной штык; 


— сваечный; = гы 
ЕЕ — шлюпочный; Л — шкотовый; 
М — беседочный; н— фаловый; 
О — тройной топовый; 


й; У — выбленочный; Ф — гачный; 
— двойной гачный; Ц — затяжной; 
Ч — затяжной со шлагом, 


Как произвести мелкий 
ремонт зонтика? 


Ш Чтобы починить разбол- 
тавшееся звено зонтика, 
просверлите в нижнем 38 
не отверстие не более 1 
мм. Вставив в него твој 


П — двойной беседочный; Р— боцман- 
сии; С — брамшкотовый; Т — буйрел- 


а 341 
поде 


Р Удля 
ся тк 
зонт 
ткані 
темп 
отвер: 
закре: 


Ш Мокр 
сушит 
ловин} 


— затяжной; 
плагом. 


и мелкий 
зонтика? 


разбол- 
нтика, 
кнем зве 
лее 1 

› гвоз- 


|  снекоторым усилием 


Д ачивайте верхнеочнеј 
0] 


Ра о восстановления раз- 

Е ренней 
овки внут 

вальц 


трубки: 


голи на зонтике стали за- 
метны пятна ржавчины, 

протрите их соком лимона, 
а затем сполосните водой и 


подержите над паром. 


р! Для починки оторвавшей- 
сяткани от конца спицы 
зонтика обметайте конец 
ткани и завяжите узел, за- 
тем проденьте леску через 
отверстие в конце спицы и 
закрепите ткань. 


Ш Мокрый зонтик следует 


сушить, раскрыв его напо- 
ловину. 


пун 
е спешите выбрасывать 


Старый зонтик. Из спиц 
Можно сделать иглы, ши- 
Ло, отвертки для винти- 
Ков; из стальной поло- 

ски — инструмент для 
резьбы по дереву. Пружин- 
ку можно приспособить к 


в... и 1 ЕУ 


механической зажигалке 
для газовой плиты, а из 


ручки получится рукоятка 


отвертки или другого инст- 
румента. Из ткани, предва- 


рительно ее распоров, 


сшейте хозяйственную 
сумку. 


Трешину на чемодане или 
портфеле склейте лейкоп- 
ластырем, предваритель- 
но смазав кожу клеем. 


Чемодан будет удобен в 
пользовании, если снизу 
прикрепить ролики от 
коньков, а сверху — мяг- 
кую ручку-петлю. 


Хозяйственная сумка мо- 
жет стать универсаль- 
ной, если к одной из сте- 
нок пришить широкую 
резинку, которая будет 
фиксировать вертикаль- 
ное положение бутылок и 
банок с жидкостями. 


Ш Приклейте деревянную 


прищепку на внутренней = 
стенке кухонного шкафа, 


возе 


ин ЕТ 


| и получится удобный за- 
| хват-держатель для па- 
кетов, салфеток и других 
мелочей. 


Ш Рыбу с плотной чешуей 
легко чистить ножом, 
сделанным из полотна но- 
жовки по металлу с руч- 
кой в сторону скошенных 
зубьев. Нож держите под 
углом 30—40°. 


Ш Чтобы ручка чайника не 
нагревалась и удержива- 
лась в постоянном верти- 
кальном положении, на 
болт, крепящий ручку, 
наденьте пружину. 


ш Пробкой от шампанского 
замените утерянную 
пробку от термоса. Для 
этого обрежьте ножку 
пробки, чтобы крышка 
термоса при завинчива- 
нии прижимала пробку к 
горловине колбы. 


ля защиты оконного 
"рмометра от солнеч- 


ных лучей оберните его стмас‹ 
нижнюю часть фольгой, В те ста] 
морозную погоду напро- него в: 
тив термометра с внешней обычн 
стороны окна пластили- по его 
ном прикрепите кусочек но сдеј 
целлулоида или оргстек- вырезь 
ла, чтобы между ними 
оконным стеклом оставал- || уУЖирно 
ся зазор в 2—8 мм. ной ст, 
Толчен 
Чтобы парафиновые и в0- Положу 
сковые свечи долго горе маги и 
ли, подержите их не _ Гладьте 
сколько часов в соленой УТюгом 
воде или натрите мока “езнет 
рым кусочком мыла. =. 4 
верхнюю часть свечи т а У Обрни 
но надеть кольцо из НЕ. Новой 1 
ги толщиной 0,1—0,2 р рой Е 
и постепенно сдвигать Чика те 
вниз. ским Е 
ную банк а па под 
Г] У Пустую консерв ь под ле Г 
легко приспособит» с а Оро 
ходный подсвечни“ Жеђ по Е 
мощью ножниц: "оров Сл 
тве Е | ћ ъд, 
о бри у ~ 


Замена лез 
«Спутник 2»: Р 
нив точки кре 


м оставал- 
им. 


овые и в0- 
:20 горе- 
х не- 
соленой 

> мок- 
гла. На 
ечи мож- 
из фоль" 
-0,2 мм 
гать его 


ВЫРЕЗАТЬ 


стмассовых пластин, вынь- 
те старое лезвие. Вместо 
него вставьте полови; 
обычного нового ле 
по его краям предва 
но сделайте фиксирующие 
вырезы. 


Г] Ужирное пятно на книж- 
ной странице присыпь 
толченым мелом, затем 
положите лист чистой бу- 
маги и через него про- 
гладьте страницу чистым 
утюгом. Жирное пятно ис- 
чезнет. 


е 


[| у Оберните книгу полиэтиле- 
Новой пленкой, края кото- 
рой закрепите жалом паяль- 
ника или другим металли- 
ческим стержнем. И облож- 
ка из полиэтилена готова. 


| Опорой под телевизор мо- 


жет послужить +диск » 
здоровья. 


Ш Очистить звукоснимаю- 


щую головку магнитофо- 
на можно, если вставить 


| 


в старую магнитофонную 
кассету вместо пленки по- 
Лоску мягкой ткани и по- 
работать 30—40 секунд 
на «воспроизведение». 


№Ш Продлить работу изно- 
шенного прижимного ро- 
лика магнитофона помо- 
жет натянутое на него ре- 
зиновое колечко, отрезан- 
ное от детской соски. 


м Красивую цветную репро- 
У дукцию разрежьте на не- 
њшие полоски, которые 
слейте на корешки па- 
пок, на коробки (со слайда- 
ми, грампластинками и 
т.д.). Таким образом вы рас- 
положите материал в 


нужном порядке, да и ин- 
терьер от этого только вы- 
играет. 


Г * Если вы заменили стекло 
в книжной полке, вместо 
ручки приклейте клеем 
«Момент» присоску от 
мыльницы. | 


№ Небольшие дефекты на 
значках с эмалиевым по- 
крытием легко замаски- 
ровать замазкой, приме- 
няемой в машинописи 
для исправления ошибок. 


Ш Комнатная спиральная ра- 
диоантенна не провиснет, 
если продеть через нее лес- 
ку, привязанную к изоля- 


торам. 
- ® 


Ш При загнивании древеси- 


ны пораженный участок 
отделите от здорового 
слоя и залейте 10% -ным 
раствором формалина. 
Когда участок высохнет, 
зашпаклюйте его и за- 
красьте. 


Чтобы избавиться от до- 
м06020 грибка, обработай- 
те древесину перенасы- 
щенным раствором соли 
в бензине. Три раза в ме- 
сяц смачивайте кистью 
зараженные места. 


Используйте коробки из- 
под молока в качестве го- 
товой формы для изготов- 
ления бетонных блоков, 
как бордюрные и для де- 
коративной отделки. Ук- 
репить блоки можно, за- 
Ложив в них отрезки про- 
волоки, т.е. арматуру. 


Склейте коробки между со- 
бой бустилатом, обклейте 
их газетами или обоями. 
Таким способом можно сде- 
лать перегородки в поме- 
щении, теплоизолирую- 

щую обкладку стен на да- 
че. 


8 


Г 
158 


енш! 
Шифер легко К 


Разрез опт 
если пробить = трубу 
дырки по линии Разреза ной К< 
через 2—3 сантиметра, спира: 
затем обломите шифер на из ста. 
опоре. кой 

80 мм. 
Как утеплить обои? Вло- | 
жите между газетными иУСгорая 
листами полиэтилени картоф 
проведите сверху гора- ный па] 
чим утюгом. дымохо 
Полъзуясьпилой «Друж- Ш Постоя 
ба» для продольной распи- сжиганл 
ловки, наденьте на глуши- Рания з; 
тель изогнутую стальную Рудоват 
трубку, направленнуюв о“ пох 
сторону цепи. Опилки, Е ив на ; 
сдуваемые выхлопными те 1 
газами, не попадут в ли: р внут 
нию разметки: чом вера 
Чтобы ликвидироват Е: к = Если 
рывв водопроводна у д5 о 
бе без сварочного ® накер“ лы ом 
та, поступайте так: при, 
ните вокруг ответа Ы аа 
верхность д = я пова гая 
варительно очи ржавчи“ ( | "но 
повреждения 97 тем Нан" а ки, 
ны и краски, 3 смеси | Пр 


сите два-три ол 
приготовлени® 


т Е. л р } > 
Кам и ~ лий 6» и наполните- вбивать в землю, постолн- 
ААМ т 


„фени свой пудры но подливая воду в лунку. 
алюмини 
2 цемента. Ш Работая топором или лопа- 
са реза й редокронаате рр 
ь ть Реза гни нагрева и расхода мозолей, 
иу дем 0 иаа вовнутреннюю для чего наденьте на ла- 
ант Разрез трубу водогрейной дровя- донь кольцо из поролона, 
“Метра ной колонки вставьте 
ата фер спираль с 4—5 витками || Маску для защиты лица 
На из стальной полосы тол- от прямого попадания 
щиной 1,5 мм и шириной ядохимикатов при опры- 
ть Обоцг ВІ 80 мм. скивании изготовьте из 
`азетны Е о. оргстекла, выгните экран 
Этилен а и Сгорал втопке, очистки от по размеру лица и укре- 
рху горя картофеля А влаж- пите на голове резиновой 
= ный пар, который чистит полоской, а на шее — за- 
дымоходы от сажи. вязками, а от паров над- 
еньте респиратор. 
ой «Друж- Ш Постоянное место для 
ъной распи- сжигания. мусора и соби- Ш Из кусочков тонкого алю- 
з на глуши- Рания золы несложно обо- миния или фольги сделай- 
стальную рудовать в саду. Снимите те бирки для маркировки 
генную в СЛОЙ почвы, затем, уло- саженцев, надпись наца- 
пилки, Жив на дно бутобетон, вы- рапайте шилом. у 
опными пожите кольцо из кирпи- 
Е Ча, внутри которого из Ш Как покрыть крышу рубе- 
ут Раствора С битым кирпи- Я роидом? Верх полотнища 
Чом сделайте чашу для ог- ` прибивают специальны- 
ня. Если вмуровать с бо- ми гвоздями, затем на- 
Ков две металлические ро- кладывают на следующее 
ГУльки, можно и шаш- полотнище, а шов скреп- 
Лык‘ приготовить. ляют горячим утюгом. 
Это избавит от необходи- 
|| | Разжигал костер, горстљ мости использовать горя- 
поваренной соли заменит чий битум. 


керосин или бензин. б 
Ш Миниатюрный бассейн 


М При установке столбов на даче. Выройте яму не- 
для изгороди без рытья обходимого размера с по- 
ямы один конец столба логими берегами, выло- 


заострить, обжечь (мож- 


жите песком и Застелите 
но просмолить), а затем 


полиэтиленовой пленкой 


в несколько слоев. Уло- 
жите дно мелкой щебен- 
кой (толщина слоя до 10 
см), а бока — галькой. 
Сбоку сделайте кран со 
сплющенным кольцом и 
откройте его настолько, 
чтобы уровень воды был 
постоянным. Вместо плен- 
ки можно использовать 
тлиняный раствор. Нано- 
сится слой (10—15 см) 
мягкой глины, увлажняет- 
ся и заглаживается. После 
просушки покрывается 
еще раз глиной, а затем 
мелкой щебенкой или 


галькой, тщательно трам- 
буется. 


Ш Чтобы предохранить асбе- 
стовые или металличе- 
ские трубы изгороди от 
попадания воды, наденьте 


на них пустые консервные 
банки. 


№ Из ракетки для бадминто- 
на несложно сделать му- 
холов, прикрепив к ней 
сетку, покрытую липким 
веществом. Другой спо- 
соб: прокисший бульон 
(рыбный, мясной) налей- 
те в посуду, а сверху 

(вставьте свернутую из бу- 
маги воронку. 


Е. Перемещать бревна на- 


А9 


стить пчелу или 


шмеля Е ко 
из комнаты, мо 
Е’ 
|| Одну половинку Садовой | их 
скамейки укрепите на пет. нас 
лях, и ее можно будет под. сте] 
нимать к спинке. Благода. пом 
ря этой Конструкции ска. та, 1 
меика не намокнет 80 вре- дли! 

мя дождя. 


много легче с помощью 
рычага с зацепом. На мото- 
циклетной или велосипед- 
цепи с одного конца 
оепить крюк, а с дру- 
— хомут, который ЕС 
тевается на рычаг (лом). ы 


== 

аў Если к 
ведра т 
ёрам, 
рок 
рта 

| 

а Ло, зеље 
паге, 
м у Умеете ли вы колоть РА Робот 
ва? Вройте в землю т а Ч > 
три коротких бреве Ысы 
между ними сделай" ко К лор 
большое углублений а Б Уча. 
торые ставьте чУР®® ге 


раскалывая; р 8 
дет их держать у 


2л ы для пилки дров 
можно сделать Разборны- 
Они удобны в работе 


Мокрой земли меньше на- 
Й липнет на штыковую лопа- 
помощью стяжного бол- 


| ту, если на ней просвер- = 
_ та, им же регулируют лить небольшие отверстия. 
г: длину козлов. д 


№ Работая вилами с корне- " 
| плодами, наденьте труб- 
ки (резиновые, полихлор- 
виниловые и др.) на 
| зубья вил. Это предохра- 
нит корнеплоды от по- 
вреждений. 


ЕШ Удобное приспособление 
для хранения садово-ого- 
= родного инвентаря можно 
сделать, если прикрепить 
08 а к стене сарая деревянные 


Е Если к дужке колодезного и проволочные треуголь- | 
| ведра прикрепитљ кило- ники. 
граммовый груз, то ведро 
опрокинется без дополни- Ш Обойдетесь без помощни- 
тельных усилий. ка, сколотив деревянный. 4 
башмак, который удер- 


жит конец лестницы. 


Ш Ведро для уборки хорнепло ни 
дов. В ведре с прохудив- ЊЕ 
шимся дном сделайте от- | 


Ш (Для выращивания расса 


ды пользуйтесь ящиком 
со съемным дном — при 
пересадке растения не по- 
вреждаются. 


Ш Удобно проращивать се- 


мена в пластиковых ячей- 
ках из шоколадного набо- 
ра. Положив в каждую 
ячейку с семечком кусо- 
чек промокательной бума- 
ги, накройте марлей, что- 
бы сохранилась влага. 


Ш В теплице под наклоном. 


положите полосы шифера 
под края пленки, и до- 
ждевал вода польется 
на растения. Кроме то- 
го, шифер заглушит сор- 
няки между грядками. 


№ у Скрепитљ куски полиэти- 


леновой пленки легко при- 
бором для выжигания 
(паяльником). 


[08] | Полиэтиленовая пленка 


| 


для парника дольше со. 
хранится, если в местах 


соприкосновения с карка- 


сом промазать ве масла. 
ной краской. А чтобы не 
сорвало ветром, Укрепите 
бечевкой с интервалом 
10—15 см. 


Обогреть тепл ицу можно 
с помощью трубы неболь- 
шого диаметра. Положи- 
те один ее конец с накло- 
ном в тлеющий костер, а 
другой в теплицу с вы- 
тяжкой. 


Ограждения и подпорки 
для ягодных кустов: 


• из проволоки сделайте 
Стойки, загнув верхний 
конец в виде восьмерок, 
а два конца разверните 
под углом 90 градусов. 
Палки, металлические, 
пластмассовые штыри, 
на которые будут опи- 
раться ветки кустов, 
вставьте в кольца, а вы- 
соту и ширину огражде- 
ния регулируйте по свое- 
му усмотрению. Не при- 
крепляйте саженцы к 
колышкам веревками, 
они перетягивают кору, 
вследствие чего наруша- 
ется питание деревьев. 
Используйте для крепле- 
ний резиновые кольца; 


один способ. Трубу 


ните в центре куста, а 


ў на нее накиньте прово- 


лочный круг, укрепив 

его проходящей через 
прорезь расчалкой. Бла- 
годаря этому приспособ- 
лению удобно пол- 
ивать, полоть и удоб- 
рять растения; 


• старую раскладушку 
можно приспособить 
для ограждения плодо- 
вых кустов, закрепив ее 
обрезками ножек в тру- 
бах, забитых в землю. 
Если вставить трубки 
меньшего размера, то 
площадь увеличится; 


• если сверху связать не- 
сколько прутьев, то пол- 
учится конусообразное 
ограждение, которое 
убережет корм для. 
цыплят от крупных 
птиц. = 


Ш Вдавитебрус шириной 
80 мм в грядку на нужную 


тлубину. В полученную бо- 


 роздку семена ложатся 
на одинаковую глубину и 


прорезью в торце вотк- 


~ 


ваться им зим 
те пенопластом 


Датчик промо. _ ; | 
поможет устано- | 


пи вода _ 
замерзнет в металличе- — 
ской коробке, два контак. › 
та, помещенные внутрь Б: 
пластмассовой емкости, ш: 
замкнутся. + 


Полиэтиленовый флакон 
из-под шампуня послу- 
жит насадкой для пол- „а 
ивочного шланга, доста- 9 
точно лишь в дне флако- 

на сделать небольшое от- 6 
верстие, а шланг закрепи- 
те проволочным хомути- Е 
ком. 


Как сделать миниатюр- 
ный погреб? Выройте не- 
глубокую (30—50 см) пря- + 
моугольную яму и засыпь- у 
те слоем (8—10 см) песка, 
кирпичным щебнем, ке- 
рамзитом или мелким гра- 
вием. Затем уложите мя- 
тую глину на 15—20 см. | 
Красным обожженным = 
кирпичом выстилают по; 


‘метровые антисептиро- 
ванные доски. Затем соо- 
ружение обивают снару- 
жи картоном, пергами. 
ном или рубероидом для 
защиты от сквозняков. 
Внутрь засыпают керам- 
зит или антисептирован- 
ные опилки — это тепло- 
изоляция. Кровлю дела- 
ют из шифера или из ру- 
бероида по горбылю. Вен- 
тиляционное отверстие 
устраивают (12х12 см) в 
торцевой стене, закрыв 
его сеточкой, и делают 
люк с двумя дверцами. 


НИЖНЯЯ 
КРЫШКА 


Картофелехранилище в 
тумбочке. Прикрепите 
под углом отражатель- 
ную доску в обычной де- 
ревянной тумбочке. За- 


, 
вать картофель. Запас 
картофеля постоянно по. 


полняется. На петлях на. = 


весьте столешницуи 
нижнюю крышку. 


| ||| 

| 
Накопителем воды для 
душа в летнее время мо- 
жет служить обычная 
автомобильная камера. 


Вода в ней быстро нагре- 
вается. 


њи] "еј ба а 


БОРЕ >. __: 


им ровизированный буш, 

подвесив ее на крючок, а 
к разбрызгивателю при- 
вяжите веревку. 


| Чтобы отморозить водо. 
проводную скважину, на 
металлическую трубку ди- 
| |: аметром 10 мм с одного 

| конца наденьте резиновый 
р шланг и вставьте его до 
упора в скважину. В дру- 


гой конец трубки заливай- 
те кипяток. 


Ш Если диаметр резинового 
шланга больше диамел: ра 
водопроводного крана, на 

г конце шланга вырежьте 

клин, наденьте его на кран, 

стяните шланг хомутом 
или мягкой проволокой, 


можно изоляционной лен- 
той. 


м | Для удобства пользова- 
Ў | нил шлангом и увеличе- 
| ния срока хранения по- 
(сле полива наматывайте 
(его на катушку (барабан). 


Металлическая садовая 
лейка, не заржавеет, если. 


верлить аери 
ЕЕ 


ДОВОЙ лейки. одела 


Е 
№ Еслина телевизионную ан- 
тенну поставить пропел- Ў 
лер, то он будет отпуги- 
вать птиц и укажет на- 
правление ветра и не по- 
мешает приему телесигна- "9 
лов. Для отпугивания 
птиц в солнечную погоду 
на флюгер наклейте фоль- 
гу или кусочки зеркаль- 
ной пленки. Блики (зай. 


Домашние 7 
заготовки 


Для консервирования у 
плоды и ягоды лучше | 


собирать в сухую пого- | 


ухудшается. Клуб 
бранная утром 


ности всплывшие червяч- 


ки, а ягоды промойте хо- 
Лодной водой. 


Ш Варенье лучше варить с 
перерывами. При этом 
способе варки плоды не- 
СКОЛЬКО раз доводят доки- 

| пенил и варят 5—10 ми- 

\ нут, после каждой варки 
\снимают таз с огня на не-. 
| Сколько минут, тогда яго. 

ды не будут сморщиваться. 


|| Засахаренное варенье 
можно выложить в кастрю- 
лю и кипятить 5—8 минут 
на слабом огне. Добавьте 
три столовые ложки воды 
на каждый килограмм ва- 
ренья. Горячее варенье 
разлейте в прогретые бан- 
ки, остудив, банки вновь 
укупорьте. 


|| Если во время хранения 
варенье забродило, т.е. в 
нем появились пузырьки 
таза и запах спирта, до- 
бавьте на каждый кило- 
грамм 200 граммов сахара 
и прокипатите 5—10 ми- 
нут. 


Ш Укупоривал банки с ва- 
реньем це м или 
пергаментом, смочите 
шпагат водой. Высохнув, 
он плотно обтянет банку, 


них условиях произво. 
°дующим способом. 


щают в духовой шкаф плу 


ты (газовой, электриче- 
ской)и выдерживают 
5—10 минут при темпера. 
туре 120 градусов. По 
окончании стерилизации 
банки медленно охлажда- 
ют, не вынимая их из ду. 
ховки. 


№ Засолить грибы и капусту 
можно без гнета. Веревку 
пропустите поверх стеклян- 
ной банки и закрепите на 
ручках кастрюли. Закручи- 
вая веревку, банка создаст 
необходимое давление. 


Е Чтобы сделать гнет для 
начатой банки с соленил- 
ми, воспользуйтесь двумя- 
тремя полиэтиленовыми 
пакетами, один из кото- 
рых наполните песком 
или водой. 


Е Г Груз не будет обмываться 
рассолом при засолке ово- 


щей, когда под гнетом при: 
поднятая. пло . 


9 


Ш Для сушки грибов неслож- 
но сделать специальный 
шкаф. Из листа железа вы- 
режьте две П-образные 
стенки. Просверлите при“ 
мерно одиннадцать отвер- 
стий по бокам одной из 
НИХ. В этих отверстиях бу- 
дут держаться шпажки с 
нанизанными грибами, Ус“ 
тановите все это на электри: 

ческой плите с переключ 

телями режимов эне] 


ВА 


_ машних условиях сделай- 
_ те фанерный ящик и при- 
крепите снизу вентилятор, 
внутри ящика установите 
две сетки: одну над венти- 
лятором (помещается 2/3 
______ ведра яблок), другую на 
25—30 см выше (остальная 
|7 треть ведра). Сушка про- 
должается 2—3 дня. Затем 
их расстилают тонким сло- 


, вложенные один 
В Другой, а затем в матерча- 
тый мешок меньшего объе. 
ма. Пакеты не растянутся. 


| Свежая зелень Хорошо со- 
храняется в полизтилено- 


ем на деревянные рамки с У вом пакете. Для этого ее 
натянутой марлей и поме. промойте, разложите на Я + 
щают на балкон. сухую салфетку, чтобы ги 
стекла вода, оберните бу- Е ~ У 
Ш Если вовремя варки ва- магой и положите в холо- ы, ; 
ренъя включить вентиля- дильник. 22 
тор, то пар будет относить 
В сторону. Повидло быстрее о Если в старом мяче сде- 
- вариться, не разбрызгивает- лать вырезы, а оставшую- | 
ся и почти не подгорает. ся часть-перемычку обмо- в 
тать изолентой, то пол- р 
Ш В молочных пакетах удоб- Учиться корзина для гри- 4 ; 
| но хранить варенье из бов. Она легко складывает- Ми: 


мелких ягод. Пакет тща- ся и даже умещается в кар- , 
тельно вымойте и для сте- мане. Другой способ: ста- 
| рилизации наденьте на но- листую проволоку изо- 


| 
и- сик чайника. Заполнив его тнуть в виде пружины и к к 
а вареньем, прогладьте но- поместить внутрь матерча- 
| сик пакета утюгом. той сумки с круглым 
А о дном. Скобами пружина 
= Ш Укрепить марлю на банке с Удерживается в сложен- | 
° хайным грибом можно при- ном виде. а 
а 


жимным кольцом из поли- 
`этиленовой крышки для 
онсервирования, предвари- 
° тельно вырезав отверстие 
я кольцевой канавки, | 
Е у 


Ш Молодой картофель мож- 
но быстро очистить, ес- ЈА 

· Ли поместить его в метал- 
лическую сетку дл. 
быстро поворачива: 


М Хотите больще сохранить 
Срезанные цветы? Для 
этого ежедневно меняйте 

\ ‚ комнатную воду в вазе, пе- 

Риодически Подрезайте 
стебли, цветы располагай- 
те в тени, Вазу с розами 
или Гвоздиками не ставьте 
на Радиоприемник или те- 
левизор, на Ночь кладите 
цветы в таз с водой или 
ванну. Чтобы букет из ге- 
оргинов простоял больше 
недели, сделайте ватные 

жгутики длиной 4 см. С 

помощью спицы про 

те узлы стеблей; вьте 
туда жгутики, бы сна- 
ружи остались хвосту 

0,5 см длиной. 


ткни- 


При очистке смородины 

| от мусора поступайте 

| так: две ножки стола при- 

ить на 30—40 см от 

і пола, сверху на наклонной 
поверхности стола рассте- 
лите ткань и подверните 
края, чтобы ягоды не пада 
ли в стороны. Скатываясь 
поткани, смородина попа- 
дает в подставленный сни- 
зу таз, а листья и веточки 
задерживаются на ткани. 
Ткань можно периодиче- 
ски менять, 


Ш Хранение яблок 8 погребе. 
Предварительно охладите 
| Яблоки влечение двух- 
к суток в хорошо про- 
ет 


треб ранним Утром 
прохладный вече 
лее ценные сорта 
можно продезинф 
вать в холодном р 
марганцево-кисл 


17 
р. Насо И 
яблок им 
ициро- И НЕ 
астворе 


ого калия, 


ШШ Чайную металлическую и 
ложку заточите, сделайте 
острыми ее края. И У васв 
руках нож для извлече- 
ния сердцевины из яблок 
и других фруктов. 


№ Закупоривая герметически — 
посуду с сушеными овоща- 
руктами, предвари- а 
но поместите внутрь не- Е 
ом пакет из неплот- > 
бумаги с негашено из- = 
ю {19—15 процентов 
содержимого); кото- 


рая во время хранения бу- 3 Ш ід 
дет впитывать влагу. | ме 
ко 
Е Полиэтиленовые мешоч- Фе 
ки исполъзуйте для засол- МБ 
ки и квашевания. Верх за- Из 
варите. | пр; 
Ш Приспособление для шин- а У, 
ковки капусты. Ножки ные 
крепятся на дне желоба ли, | 
(в 4—5 см друг от друга). их 
В ящик сверху кладут ка- | ТУ ор 
чан капусты, прижимая. | 
другим концом или обру! Г] Мо 
ком дерева и перемещают Эд 


по желобу взад и впе 
Под это устройство ст 
вят емкость — туд: 
падать и ен 


= 


ъ сбора. При хранении 
они теряют питательные 
свойства. 

1 " | 

4 


Перед тем как заквасить 
капусту в новой бочке, в №. 
течение 20 дней трижды 


ин. № В стеклянных банках с му- 
Є меняйте воду. Квашеная кой чеснок хорошо сохра- > 
капуста впоследствии не няется. ; 
потемнеет. б 
ђ 7 Е Корневища хрена горизон 
Ш Неприятный гнилостный м р Нур ризон 
" у 3; тально укладывают в 
запах, распространяющий- 
5: ящик и засыпают песком. 
СЯ из старой бочки, удаля- 
у ют, промыв ее двухпро- 
центным раствором хлор- №1 Соленые огурцы, помидо- 


ной извести, затем ополос- 


ры хорошо сохраняются 
ните горячей водой. 


в герметично укупорен- 


ных банках, помещенных Я 
№ Для очистки картофеля в яму или траншею. Их й б 
| можно использовать мел- высота должна превышать Б 
коячеистую терку. Карто- высоту банок на 10—15 ў 
фель предварительно вы. см. Крышки смажьте жи- Ё 
мыть и досуха вытереть. ром, сверху положите бу- } © 
Из оставшейся кашицы магу или пленку, а затем 2 
приготовьте крахмал. доску или фанеру. Засыпь- 


у те яму грунтом. Летом тем- 
Е перат - 
Ш Чтобы сорванные зеле- | ратура в грунте не пре- 
р | вышает 15 градусов, а зи- 
ные помидоры покрасне- мой 6 т сок ОЈ 
ли, не следует помещать радусов. С наступ- 


лением хол. между ни- 
их в темное место. На све- = Е одов Междуни | 
‘ту они краснеют быстрее. | ми можн пролак 
‚У на 


ју 


= Крыжовник или смороди- 
< ну лучше собирать в ло- 
ток ё брезентовым дном. 
Располагайте лоток прямо 
| под кустом, и сорванные 


Ягоды будут попадать пря- 
мо в него. 


Ш Чтобы сделать плодо- 
съемник из пластмассовой 
бутылки из-под шампуня 
И пр., обрежьте дно, вы- 
режьте четыре лепестка, 
горлышко насадите на пал- 
ку, а плодосъемник при- 
бейте гвоздем. 


№ Для компоста картофель- 
ную ботву срежьтеза не. 
сколько дней до сбора карто- 


феля. 


М При сборе крыжовника 
наденьте старые кожа- 
ные перчатки. Это предо- 
хранит ваши руки. 


Ш Колорадских жуков надо 
собирать в теплый сол- 
нечный денъ, так какони 

‚ легче обнаруживаются 
при осмотре. Борьбу с ни- 
"ми ведут путем сбора жу- 
~ КОВ, личинок и листьев 
А картофеля с отложенными 
на нижней стороне яйца- 
Р, ми. Затем складывают в 


ствие или нехватку 
тельных элементов, 


Если не хватает: 


• пзота — листья Небод о е 
шие, бледно-зеленые, а: 
желтеют, рано опадают; 


е 


фосфора — листья голу- 

боватые с красным от- 

тенком или темно- зеле- 

ные, засыхающие поч. А 
ти черные; 


• калия — края листьев 
желтеют, буреют и отми- 
рают, закручиваются, 
листья морщинистые; 


• кальция — почки и 
корни повреждаются и 
отмирают; 


• магния — листья свет- Е 
леют, становятся жел- 
тыми, красными или 
фиолетовыми у края и 
между жилками; 


° железа — бледно-зеле- 
ные листья, между 
жилками появляется | 
осветление — хлороз; 


• меди — кончики листь- 


ев бурые, становится 38- 
метным хлороз; 


ку: смешайте и тщательно 
разотрите одну чайную 
ложку меда, столько же 
растительного масла, сы- 
К рой желток, две чайные 

| ложки шампуня и сок на- 
тертой луковицы.Этой 
смесью смажьте кожу го- 
ловы и волосы, голову по- 
вяжите полиэтиленовой 
косынкой, а сверху — теп- 
лым платком. Через 1—2 
часа голову тщательно 


промойте горячей водой с 
шамнунем. 


Ш Если волосы начали се- 
деть, рекомендуется отвар 
из луковой шелухи: 
25—30 г шелухи лука на 
стакан кипатите в течение 
15—20 минут. Отвар про- 
цедите и регулярно смачи- 
вайте им волосы. 


Ко Чтобы избавиться от 
перхоти, мойте волосы на- 
стоем трав. Листья крапи- 


ни лопуха, шишки 


Ш При выпадении волос следу- 
| ет делать питательную мас- 


Ш Вместо горячих тампо- 

| нов для медицинских ба- 

` нок кипящий электриче- 

ский чайник. Секунду по- ~ 

держите банку над носиком 

чайника. Нар заменит и ва- 
зелин. 


ш) Грелка долго не остынет, 
если в воду добавить соль. = 


№ | Чтобы удобно было поль- 

зваться пипеткой, поме- 
стите ее в пузырек от ле- 

карства, проделав предва- е 


УМЕ а 
Пали све 
МАН "АЕ к 278 


воск на Участок кожи. и. | 
да воск застынет, он сни. — 
мется вместе с колючками. — р 

\ | Д у 
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Ш От насморка и боли в 
ушах в походе помогут 
два кусочка репчатого лу- 
ка, завернутые в вату и по- 
ложенные в уши. Боль ско- 
ро утихнет, а потом очи. 
стится и носоглотка. 


м Предохранить обожжен- 
ную кожу от, волдырей 
можно, если нанести на 

ў нее слой зубной пасты. И 
боль уменьшится, 


Ш Для того, чтобы ваши ру- 
ки не чернели при очистке 
картофеля и других ово- 
щей, намажьте их предва- Ш > 
рительно уксусом и дайте бр 
им высохнуть, не выти- 
рая. После работы вымой- 
те руки теплой водой с мы- 
лом. 


У 
) М Ногтине будут ломать- ПИ ме 
И: - ся,если их периодиче- 
7 |. ж в подогре- Р М оп 
ту в Самодельный прибор для ски держать догр 4 у 
2м М4 4 


не том подсолнечном или 
ть оливковом масле. 


без мыла, достаточно иметь 
источки мыльной бумаги 
Л азового мытья рук. 


| || Пористую оберточную бума- 


пропитайте шампунем и 
ысушите, затем разрежьте 


Ш Угребенки безопасной 


бритвы спилите с одной 
стороны зубья, жало будет 
видно, и легко выбрать 
четкую границу волос. 


ботала, во время бритья 
опускайте ее в горячую во- 


Мокрой хлопчатобума; 

НОЙ тряпочкой можно. 
брать осколки разбитой В 
посуды, не поранив руки. 


Добавьте несколько ка- 
пель чернил «Радуга» в 
лак для ногтей. Это при- 
даст лаку фиолетовый 
оттенок. 


Не забывайте о том, что 
после каждой стирки руки 
ледует тщательно вы- 
мыть теплой водой с мы- 
лом, затем смазать пита- 
тельным кремом или спе- 
циальной водой — сме- 
шайте равные части глице- 
рина и розовой воды, до- 
бавьте десять капель наша- 
тырного спирта. Если по- 
держать руки в картофель- 
ном отваре три — пять ми- 
нут, то кожа будет мягкой — 
и гладкой. 


м № 


_ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | 


3 А 


Водогрейная дрованал 
| Авто камера для велосипеда 64 колонка 73 ие: - 
2 = н Д. 
’ Аккумуляторная батарея 55, Водопроводный вентиль 17 


2008 56 


Водопроводные трубы 72 | 
Алюминиевые канистры 62 Волосы 85 
й Антикоррозийная обработка Восстановление батарейки Т 
кузова 60 : 
Выключатель нал 
Асбестовые или юстре 20 


металлические трубы 


Выкройки 37 
для изгороди 74 


М Вязание 37 


Б 


Г 
Бассейн на даче 73 


Гвозди 3 
Бирки для м ировки 
со аа ый 59 Генератор 57 
| Болтики 11 Глаженье 
| | б у 
Бордюрная и декоративнал — бархата, вельвета, 
отделка из коробок 72 велюра 32 

Борьба с тараканами 46 ‚ — брюк 32 | 3 
р . ; 
Е Бритва безопасная 87 — галстуков 32 3 
З; 

5 В — Изделий с вышивкой 32 © 
Ванна 16, 45 = мужских сорочек 32 м За 

| — накрахмаленных т" в 
за ма 

| Варенье 79, 80 материалов 31 м 
2 С уе . М . З 
ки | 
А 75 \ — шерстяных, шелковых хаза Б 
| р р. искусственного шелка а * Заң 
АБИ и 


изделий 31, 32 


Б, еен — штор 32 


' Гнет 80 


Дачникам и садоводам 72—84 Иглы 36 


Изгородь 74 
2 Детские меховые рукавички 35 %Изолента 21 


Дефекты на значках 71 Измерительная рулетка 7 м. 


‚  Долото 11 Измерение длины без линей 
Домашние заготовки 79—84 , Ингаляция 86 чр 
Је Домовой грибок 72 Интерьер из цветных џ 
репродукций 71 
Душ 78, 79 

| 'Дымоход 73 К 

№ 

|| | Капуста 80 | 
37 ж | 

| Карбюратор 52 


Железная сковорода 43 


В Кипятильник 20 
3 || Жук колорадский 84 


| 
14 Я Кисти 22, 23 | 


и | | З Кисточка 66 
Загнивание древесины 72 


У Ковер на стене 25 


< Заклепки для соединения 


Колка и пилка дров 74 
кожи, пластика, ткани 35 


Колодезное ведро 75%/ 


мЗамазка оконная 26 


Консервирование плодов, > 
ягод, овощей 79—83 ~ 


Контроль уровня. м: 
Костер 73 


Замена лезвия 70, 71 


для ногтей 87 
стик 12, 67. 
Ленка садовал 79 


Лекарство от насморка и боли 
У вушах 86 


Линейка для черчения 67 
Пестница садовая 72 


Лопата 75 


М 
Магнитофон 71 
Маска для защиты лица 73 
Масляная краска 23, 24 
Мебель 44 
Медицинские банки 85 
Мелок 35 


Механизм 
тазораспределения 53 


Меховые вещи 35 у 
Молоток 11 

Морковь 83 ~ 
Морские узлы 68 
Мухолов 74 

Мыло из обмылков 30 


— люстрс подвесками. 
— моющихся обоев 45 


у окон 26, 27 
Мытье посуды 

— алюминиевой 41 
— глиняной 41 

— деревянной 43 

— металлической 43 
— никелированной 42 
— серебряной 42 

— стеклянной 41 

— фарфоровой 41 


— фаянсовой 
и хрустальной 41 


— эмалированной 41 


Мясорубка 38, 39 


Н 
Наволочки 31 
Напильник 12 
Нарукавники 22% 


Несмываемое цветное 
изображение на пленке 65 


Ногти 86 У 
Ножи 43 


Ножницы 36 


ра под телевизор 71 
| Осветительные приборы 59 
Откидная злектролампа 21 


Откидной стол 7 


ЈЕ Отмораживание водопроводной 


ћи скважины 79 
Очистка смородины 82 


Очки для фотолюбителя 65 


П 


Паяние 12 

Пиление 5, 6 

Пилы 5 

Пипетка 85 

Пишущая машинка 86, 87 
Плотницкий отвес 6 
Погреб 77 


Подставка 
под злектроплитку 21 


4 Подушки 33 / 


окраска труб, рефлекторов, 


предметов 24 


— радиаторов, металлических 


Пришивание пуговиц 
Пропеллер 79 
Проращивание семян 76: 
Проявитель 65 = 
Пружинка для велосипеда 64 _ 
Пылесос 46 
Пятна 

— в книге 7№у 
— водоэмульсионная краска 24 


— загрязненные воротнички и ЗА | 
рукава пиджаков 33 в. 


— кофе, какао, чай 33 


— масляная краска 23, 24 т 


— на стекле 26 


— пиво, вино, ликер 33 


— чернила 33 


Р 


Радиоантенна 71 


Разводной ключ 17 


Разрезание 


— асбестового, цемен 
листа 11 


— наждачной бумаги 10 

— оргстекла 11 

— пенопласта 11 

Растажка 

=== ботинок 49 

— валенок 49 

— голенищ зимних сапог 49 
\— шапки 35 

Регулировка карниза 28 
Ремонт 

— квартиры 25—28 

— обуви 47—51 

— НИКИ 13—18 

== электроаппаратуры 19—21 
Рубероид 13 


Ручка дла стекла 71 


С 
Садовая скамейка 74 ~ 


Садово-огородный 
инвентарь 75 


Санитарные рекомендации 
85—87 


Сверление 
— бетона 9 
— дерева 9 
77 КИРПИЧНОЙ стены 10 


— мелких плоских деталей 10 
— стекла 10 


— тонких металлических труб о 
Свечи 70 

Сжигание мусора, сбор золы 73, 
Силикатный клей 9, 26 
Система охлаждения 54 


Система смазки двигателя 53 


Склеивание пенопласта и 
деревянных рам 8 


Слайды 65 

Смородина 82 
Смывной бачок 13—17 
Советы маляра 22—24 


Соединение 


электропроводок 19 ў Е 


Стеклоочиститель 62 


з 


Стеклорез 26 


1 

Стельки 49 + Т 
Стерилизация банок 80 > = 
Стирка = 
= белых носков и гольф 29 Те 
— лавсановых изделий 31 Те 
— махровых изделий 30 То; 
— наволочек и ке То 
пододеяльников 31 Тог 

Т Носовых платков 29 Тор 


— Синтетических материалов 29 


75 Тюлевых занавесок 297 


Т Цветного белья 29 


— цветного трикотажа 29 
г 


1 рстяных изделий 29 
бы для изгороди 73 


’С(толярное и слесарное дело 


в 62212 
р " Стопор-держателљ для 
верстака 8 
з Сучкорез 75 


{$ Сушка белья, подушек 33 У 
Сушка 
— грибов 80 
— овощей 81, 82 
— фруктов' 82 


Т 
Табурет 7 
Телевизионный кабель 20 
Теплица 76 
Термометр 
— медицинский 87 
— оконный 70 
Термос 70 
Тесьма для очков или ручки 35 
Томаты 83 у 


Топливный насос 52 
Топор 73 
Тормоза 57 


У 
а квартиры 44—46 


в чайнике 43 у 


Удлинение колге гок 37 А 


Укрепление пој к | в) 
кухонной Утварью 9. = 


Умывальник 18 
`УУтепление окон 26 

Утюг 32 

Уход за обувью 47—51 
— замшевой 50 

— кожаной 47 

— лаковой, белой 50 
— пластиковой 48 

— резиновой 50 
— цветной 50 1 г 

Ф | | | 


Фигурная деталь из 
пластмассы 66 


Фломастер 66 
Фуганок 7 


х 


Хлеб 40 
Хозяйственная сумка 69 > 
Холодильник 38 
Хранение 


— инструментов 8, 75 


— огурцов, помидоров, 
хрена 83 


— чеснока 83 


— яблок 82 


Ц 


Цветовые оттенки 


для водоэмульсионной 
краски 23 


Цветы 82 


Цепь вместо водосточной 
трубы 79 


Ч 
Чай 41 
Чайник 70 
Чайный гриб 81 
Чемодан 69 
Чистка 
— ванны 45 
— ковров 46 


— мельхиоровых и 
серебряных предметов 42 


— металлической посуды 43 
— ножей 43 


— отопительных батарей 46 


— сливиљгх труб 16 


Ш 
Швейная машина 34 


Шины 58, 59 | 
Шифер 72 | 
Шкаф кухонный 69 

Шланг поливочный 79 
Шлифование 12 

Шторы 27 

Шурупы 4, 5 


Щщ 


Щетка стальная 23 


9 
Злектричество в быту 19—21 


Электрические лампы 21 


Я 
Яблоки 79,82 


Ящики 


мр Для выращивания 4. < 
рассады 76 


— для инструментов || 
и гвоздей 8 


УМЕЛОМУ ХОЗЯИНУ 


Столярное и слесарное дело 


Ремонт сантехники 


НАОСУ ас бабо ооо. 


ао соса оса с 
КИВЊЕНЊАСТОКИО О осоососсссс 


Ваша одежда 


не аА 


хо о еее еа о о о а 
ЗИ ОЕ ОСО оао со осоо 


ЕЕЕ ОКУС ЕС ено о осоосоьо - 


Любителям фотографии, рисования, машинописи 
В домашнем хозяйстве 


+ + «аа 


Де 
“ Дачникам и садоводам ооо и 


око ае с 4 
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